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Bertrams DW Multiline

Das DW Multiline System setzt Maßstäbe in der Abgastechnik
Als universell einsetzbare Abgasführung hat Bertrams die Lösung für die Entsorgung von Abgasen moderner 
Wärmeerzeuger weiterentwickelt:

DW/DW-FU
einsetzbar für Feuerstätten mit den Brennstoffen Öl, Gas 
und Festbrennstoffe in trockener oder kondensierender* 
Betriebsweise im Unterdruck bis zu einer Abgastemperatur 
von 600° C. Höchste Korrosionswiderstandsklasse “V3“!

Oberflächenvarianten:

verkupfert · matt gebürstet · RAL pulverbeschichtet

35 mm Wärmedämmung

tragende Außenschale 
aus Edelstahl 1.4301 
(V2A)

frei ausdehnbare 
Rauchgasführung,  
Innenschale aus 
1.4404 (V4A), erhält-
lich in den Wandstärke 
0,4 und 0.6 mm

komplettes Rohrelement

Klemmband - formsta-
bil, durch Doppelsicke 
mit Schlauchschellen-
befestigung, garantiert 
große Befestigungsab-
stände

Kastensicke zur 
Aufnahme der 4-Lip-
pen-Spezialdichtung 
für Überdruckbetrieb

*) Reinigungselement und Schornsteinanschluss - FU verwenden

DW-D
mit Dichtung einsetzbar für Feuerstätten mit den 
Brennstoffen Öl und Gas im kondensierenden Betrieb im 
Unterdruck und Überdruck bis zu einer Abgastemperatur 
von 200° C.
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Leichte Planung
-	 geeignet für alle Brennstoffe (Öl, Gas, Festbrennstoffe)
-	 einsetzbar für alle Regelfeuerstätten
-	 Abmessungen von ø 80 bis ø 600
-	 einheitliche Konstruktion bis ø 600
-	 installierte Längenmaße 1000 mm, 500 mm und 250 mm
-	 umfangreiches Zubehör
-	 druck- und kondensatsichere Betriebsweise bis 200°C
-	 trockene Betriebsweise bis 600°C

Hohe Sicherheit
-	 Rauchgasführung und Außenmantel längsnahtgeschweißt
-	 Außenmantel aus Edelstahl 1.4301
-	� Rauchgasführung aus Edelstahl  

1.4571 / 1.4404 / 1.4539
-	 4-Lippen-Spezialdichtung bei druckdichter Variante

Leichte, wirtschaftliche Montage  
und Ausführung
-	 Abstände der Wandbefestigungen: 4 m
-	� freistehendes Kragende bis 3 m,  

ab der obersten Befestigung
-	 Elementbauweise
-	 kondensatdichte Ausführung
-	 breites, formschlüssiges, selbstzentrierendes Klemmband
-	 einfache Doppelmantel-Stecktechnik

Abgassysteme nach EN 1856-1 bzw. DIN V 18 160-1
-Zertifikat Nr.: 0432 – CPR – 00358 – 01

DW/DW-FU DW-D

Konventioneller Schornstein Abgasleitung

Trockene Betriebsweise Feuchteunempfindliche Betriebsweise

Unterdruck Unterdruck Unter-/Überdruck (< 200 Pa)

Öl, Gas, Festbrennstoffe Öl, Gas Öl, Gas

DN 80-300 EN 1856-1 T600 N1 D V3-L50040-G50 EN 1856-1 T400 N1 W V2-L50040-O50 EN 1856-1 T200 H1 W V2-L50060-O40

DN 350-450 EN 1856-1 T600 N1 D V3-L50040-G75 EN 1856-1 T400 N1 W V2-L50040-O75 EN 1856-1 T200 H1 W V2-L50060-O60

DN 500-600 EN 1856-1 T600 N1 D V3-L50040-G100 EN 1856-1 T400 N1 W V2-L50040-O100 EN 1856-1 T200 H1 W V2-L50060-O80
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DW-Typ 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Innen- Ø (mm) 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Außen- Ø (mm) 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

Querschnittsfläche (m²) 0,005 0,008 0,013 0,018 0,020 0,025 0,031 0,049 0,071 0,096 0,126 0,159 0,196 0,238 0,283

Wärmedämmung (mm) 35 35 35 35 45 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Dämmstoffart Mineralwolle, Keramikfaser

Wärmeleitzahl W/(mK) Mitteltemperatur 50°C: 0,047; 100°C: 0,054; 150°C: 0,062; 200°C: 0,07

Materialstärke und 
Materialgüte

Innenschale  s = 0,4/0,6 mm, 1.4404 / 1.4571 / 1.4539  
Außenschale s = 0,4/0,6 mm, 1.4301

Betriebsweise Unterdruck / Überdruck / trocken / kondensierend

Zulassung CE – Zertifikat-Nr.: 0432 – CPR – 00358 – 01

Statische Aufbauhöhen und Bedingungen Maße aus Bild 1 – 4 in m
DW-Typ 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

a	Höhe auf SA90° bei Bodenmontage 18 18 18 17 15 15 15 13 13 18 17 16 16 15 15

b	Abstand zwischen Befestigungen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

c	Höhe über der letzten Befestigung 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

d	Höhe auf Zwischenstütze 18 18 33 29 23 23 20 16 13 9 8 7 6 5 5

e	Höhe auf SA45° bei Bodenmontage - - 19 18 17 17 16 15 14 20 20 19 19 18 18

f	 Höhe auf SA90° bei Wandmontage 18 18 18 17 15 15 15 13 13 9 8 7 6 5 5

g	Höhe auf SA45° bei Wandmontage - - 19 19 17 17  16 15 13 9 8 7 6 5 5

Technische Daten
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Montage außen am Gebäude mit Konsolblechen -  
Wandabstand 50 bis 650 mm -  
Kraglänge 3 m, größere Höhen auf Anfrage

Montage außen am Gebäude mit Konsolblechen und offener Konsolplat-
te mit Segmentbogen - Wandabstand 50 bis 500 mm

Montage im Gebäude auf Teleskop- oder Universalstütze -  
Dachüberstand bis 3 m

Schrägführung /Verzug

Ausführungsbeispiele
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Hinweise vorab:
Es gelten immer die einschlägigen Bauvorschriften, insbesondere die Feuerungs-
verordnung Ihres Bundeslandes. Nehmen Sie vor Montagebeginn Kontakt mit 
Ihrem Bezirksschornsteinfegermeister auf. Vor der Montage muss die bauseitige 
Konstruktion auf ausreichende Festigkeit überprüft sein!

-	 Überprüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
-	� Die isolierte Verankerungsplatte VPI kann entweder auf den Konsolblechen KOE 

oder auf einem kleinen Fundament angebracht werden. Unter die VPI kann das 
Entwässerungsrohrset ER eingeschraubt werden.

-	� Auf die VPI werden das Reinigungselement RE und das Schornsteinanschluss-
stück SA 90 oder SA 45 montiert. Dazu wird das vormontierte Klemmband 
KLB gelöst und etwas nach oben geschoben. Die einzelnen Elemente werden 
leicht seitlich am Außenrohr angesetzt und langsam zur Rohrmitte hin senkrecht 
eingeschwenkt. Anschließend wird das Klemmband KLB lose in die Kastensicke 
eingerastet und die Schlauchschellen werden angezogen.

-	� An den Stutzen des Schornsteinanschlussstücks SA 90 oder SA 45 wird die 
Abgasrohrkupplung AKP montiert. Diese dient dem Übergang auf die einwandige 
Verbindungsleitung.

-	� Alternativ kann bei trockener Betriebsweise anstelle der AKP auch die 
Wanddurchführung WDF verwendet werden. Eine Anleitung zur Montage der 
WDF liegt jedem Bauteil lose bei.

-	� Zwischen alle bereits erwähnten Bauteile können selbstverständlich Längen-
elemente zum Höhenausgleich montiert werden.

-	� Oberhalb des Schornsteinanschlussstücks SA 90 oder SA 45 oder beginnt 
die Montage des abgasführenden Steigestranges, bestehend aus den 
Rohrelementen RL.

-	� Im Abstand von maximal 4 m werden die Wandbefestigungen WB50/WBN oder 
WBV vorgesehen.  
Die maximal zulässigen Belastungen der Formteile, Dübelanzugskräfte etc. 
entnehmen Sie bitte der Seite 4 bzw. dem Anhang H2 der EG-Konformitäts-
erklärung.

-	� Als letztes Element ist das Mündungselement ME aufzusetzen.
-	� Die optional verwendbare Regenhaube RH wird mit einem Spannband am 

Mündungselement ME befestigt.
-	� Nach Abschluss der Arbeiten muss die Anlage vom zuständigen Schornstein-

fegermeister abgenommen werden.

für das Bertrams-Abgassystem DW/DW-FU 
zur Montage auf Konsolblechen KOE
Betriebsweise: Unterdruck - Trocken/FU

Montage am Gebäude
auf tragfähigem Fundament

VPI 
mit
ER
(optional)

KOE

RE
RE2-FU

AKP
AKP-Ö
WDF

SA90
SA87-FU

RK

WB50
WBN
WBV

KLB

RL

ME

Montage am Gebäude auf Konsolblechen

Montage am Gebäude
auf tragfähigem Fundament

VPI 
mit
ER
(optional)

KOE

RE
RE2-FU

AKP
AKP-Ö
WDF

SA90
SA87-FU

RK

WB50
WBN
WBV

KLB

RL

ME

Montage am Gebäude auf Konsolblechen

Montage am Gebäude 
auf Konsolblechen

Montage am Gebäude 
auf tragfähigem Fundament

Montageanleitung



7

Technische Dokumentation

-	� Auf den K-Profil-Konsolen können die Verankerungsplatte 
VPI, die offene Konsolplatte KPO oder die Zwischenstütze 
ZS angebracht werden. Die VPI ab DN 350, ZS und KPO 
benötigen zusätzlich die Adapterplatte AP!

-	� Erst wenn die VPI/KPO/ZS auf dem K-Profil montiert, 
der entsprechende Wandabstand eingestellt und die Höhe 
des SA90 an die Wanddurchführung angepasst ist, sollten 
die Löcher für die Befestigung an der Wand angezeichnet 
werden. Die entsprechenden Edelstahlschrauben und 
Dübel zur Befestigung an der Wand sind bauseits zu 
stellen.

-	� Die VPI kann bis zur Nennweite DN 300 direkt auf die 
K-Profile aufgebaut werden. Als Muttern dienen dazu die 
quadratischen Platten mit Gewinde.

-	� An die Wandhalter WH wird die Wandbefestigung WB50/
WBN montiert und der Wandabstand passend zur VPI/
KPO eingestellt.

-	� Nach Abschluss der Arbeiten muss die Anlage vom 
zuständigen Schornsteinfegermeister abgenommen 
werden.

für das Bertrams-Abgassystem DW 
zur Montage auf die verstellbaren Grund- und 
Zwischenkonsolen „K-Profile“
�

�

�

�

�

Auf den K-Profil-Konsolen können die Verankerungsplatte ,
die offene Konsolplatte oder die Zwischenstütze
angebracht werden. Die ab DN 350 und benötigen
zusätzlich die Adapterplatte !
Erst wenn die auf dem montiert, der
entsprechende Wandabstand eingestellt und die Höhe des SA90
an die Wanddurchführung angepasst ist, sollten die Löcher für
die Befestigung an der Wand angezeichnet werden. Die
entsprechenden Edelstahlschrauben und Dübel zur Befestigung
an der Wand sind bauseits zu stellen.
Die kann bis zur Nennweite DN 300 direkt auf die K-Profile
aufgebaut werden. Als Muttern dienen dazu die quadratischen
Platten mit Gewinde.
An die Wandhalter wird die Wandbefestigung
montiert und der Wandabstand passend zur
eingestellt.

,

Nach Abschluss der Arbeiten muss die Anlage vom zuständigen
Schornsteinfegermeister abgenommen werden.

VPI
KPO ZS
VPI ZS KPO

AP
VPI/KPO/ZS K-Profil

VPI

WH WB50/WBN
VPI/KPO

VPI

mit

ER
(Optional)

K-Profil

RE

AKP

SA90

RL

RK

WH

KLB

RL

ME

Montage am Gebäude mit K-Profilen und WandhalternK-Profile KWandhalter WH

Montageanleitung
für das Bertrams-Abgassystem
zur Montage auf die verstellbaren Grund- und Zwischenkonsolen “K-Profile”

DW

22
H

12
0

28

50

28
H

22
60 12

7

13

13

Wand-
abstand L

Wandabstand L

K-Profile:
K554 / K604 / K704 / K820
K900 / K1000 / K1150 / K1304

K-Profile:
K400 / K490

Wandhalter:
WH150 / WH250

WB50
(nicht enthalten)

Wandhalter:
WH350 / WH450
WH650 / WH750

WB50
(nicht enthalten)

VPI 
mit
ER 
(Optional)

K-Profil

RE

AKP

SA90

RL

RK

WH

KLB

RL

WB 50/WBN

WH

ME

Montage am Gebäude mit K-Profilen und Wandhaltern

VPI 
mit
ER 
(Optional)

K-Profil

RE

AKP

SA90

RL

RK

WH

KLB

RL

WB 50/WBN

WH

ME

Montage am Gebäude mit K-Profilen und Wandhaltern

Montage am Gebäude mit K-Profilen 
und Wandhaltern

K-Profile KWandhalter WH

Montageanleitung
�

�

�

�

�

Auf den K-Profil-Konsolen können die Verankerungsplatte ,
die offene Konsolplatte oder die Zwischenstütze
angebracht werden. Die ab DN 350 und benötigen
zusätzlich die Adapterplatte !
Erst wenn die auf dem montiert, der
entsprechende Wandabstand eingestellt und die Höhe des SA90
an die Wanddurchführung angepasst ist, sollten die Löcher für
die Befestigung an der Wand angezeichnet werden. Die
entsprechenden Edelstahlschrauben und Dübel zur Befestigung
an der Wand sind bauseits zu stellen.
Die kann bis zur Nennweite DN 300 direkt auf die K-Profile
aufgebaut werden. Als Muttern dienen dazu die quadratischen
Platten mit Gewinde.
An die Wandhalter wird die Wandbefestigung
montiert und der Wandabstand passend zur
eingestellt.

,

Nach Abschluss der Arbeiten muss die Anlage vom zuständigen
Schornsteinfegermeister abgenommen werden.

VPI
KPO ZS
VPI ZS KPO

AP
VPI/KPO/ZS K-Profil

VPI

WH WB50/WBN
VPI/KPO

VPI

mit

ER
(Optional)

K-Profil

RE

AKP

SA90

RL

RK

WH

KLB

RL

ME

Montage am Gebäude mit K-Profilen und WandhalternK-Profile KWandhalter WH

Montageanleitung
für das Bertrams-Abgassystem
zur Montage auf die verstellbaren Grund- und Zwischenkonsolen “K-Profile”
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Hinweise vorab:
Generell sind die Systeme DW/DW-FU und DW-D bezüglich des Aufbaus  
identisch. Es gibt jedoch beim DW-D-System einige zusätzliche Besonderheiten:

-	� Das DW-D-System ist mit innenliegenden Dichtungen versehen. Hier muss bei 
der Montage ein geeignetes Gleitmittel, z. B. das Bertrams Gleitmittel 16GM-
AL, verwendet werden. Dazu sind die Dichtungen und das einzuschiebende 
Rohrende einzustreichen.

-	� Bei Abgasleitungen für Öl- bzw. Gasbrennwertgeräte im Überdruckbetrieb ist 
es üblich, den Schornsteineintritt nicht über das Schornsteinanschlussstück 
SA87-D oder SA45-D, sondern über einen Bogen SBO87-D auszuführen, der 
von unten an die offene Konsolplatte KPO-D montiert wird. Die KPO-D wird 
auf die Konsolbleche KOE geschraubt. Bei größerem Wandabstand wird die 
KPO-D auf die Adapterplatte AP geschraubt und diese dann mit den K-Profilen 
verbunden. Dieser Aufbau ist in der nebenstehenden Zeichnung zu sehen.

-	� Das Bertrams EWR-D System passt über die AKP-D und muss hier mit der 
Außendichtung 21D abgedichtet werden.

-	� Das Übergangsstück vom bestehenden Schacht auf das DW System ist die 
offene Verankerungsplatte VPO. Die VPO hat standardmäßig einen einwandigen, 
runden Stutzen, der in den Schacht oder in das einwandige Sanierungsrohr des 
Systems EWR hineingesteckt wird.

-	� Für einen gemauerten, rechteckigen Schacht besteht die Möglichkeit, den ein-
wandigen Stutzen der VPO an das Schachtmaß anzupassen (Sonderteil gegen 
Aufpreis).

-	� Die VPO wird auf dem tragfähigen Schornsteinkopf festgeschraubt (Edelstahl-
schrauben und Dübel bauseits).

-	� Die VPO besitzt oberhalb der Tragplatte eine DW-Kupplung, an die weitere DW-
Bauteile entsprechend der nebenstehenden Darstellung angeschlossen werden 
können.

für das Bertrams-Abgassystem DW-D 
Betriebsweise: Überdruck

Kopfverlängerung mit dem System DW/DW-FU 
Betriebsweise: Unterdruck - Trocken/FU
Maximale Aufbauhöhe: 2,0 m für DN 80-250 mm

Montageanleitung

Montageanleitung

Hinweis vorab:
Generell sind die Systeme DW/DW-FU und DW-D bezüglich des 
Aufbaus identisch. Es gibt jedoch beim DW-D-System einige 
zusätzliche Besonderheiten:

• Das DW-D-System ist mit innenliegenden Dichtungen versehen. 
Hier muss bei der Montage ein geeignetes Gleitmittel, z. B. das 
Bertrams Gleitmittel , verwendet werden. Dazu sind 
die Dichtungen und das einzuschiebende Rohrende 
einzustreichen.

• Bei Abgasleitungen für Öl- bzw. Gasbrennwertgeräte im 
Überdruckbetrieb ist es üblich, den Schornsteineintritt nicht über 
das Schornsteinanschlussstück  oder , sondern 
über einen Bogen  auszuführen, der von unten an die 
offene Konsolplatte KPO-D montiert wird. Die  wird auf 
die Konsolbleche  geschraubt. Bei größerem Wandabstand 
wird die  auf die Adapterplatte  geschraubt und diese 
dann mit den K-Profilen verbunden. Dieser Aufbau ist in der 
nebenstehenden Zeichnung zu sehen.

• Das Bertrams EWR-D System passt über die  und muss 
hier mit der Außendichtung  abgedichtet werden.

• Bei raumluftunabhängiger Betriebsweise wird der Bogen 
 durch einen Bogen mit Luftansauggitter 

ersetzt. Der Übergang auf die konzentrische 
Verbindungsleitung erfolgt mittels des Bauteils . Die 
Rohrlänge zwischen dem  und der  
erfolgt hier ohne Isolierung, z. B. . 

16GM-AL

SA87-D SA45-D
SBO87-D

KPO-D
KOE

KPO-D AP

AKP-D
21D

SBO87-D SBO87-
LAS

AKP-LAS
SBO87-LAS AKP-LAS

RL250-L

 

Montageanleitung 

K-Profil

AKP-D
AKP-LAS

SBO87-D
SBO87-LAS

RL

RK

WH

KPO-D
auf AP

WB50
WBN

KLB

RL

ME

Montage am Gebäude
mit K-Profilen und 
Wandhaltern mit KPO-D 
und SBO87-D

für das Bertrams-Abgassystem  
Betriebsweise: Überdruck

DW-D

Kopfverlängerung mit dem System  
Betriebsweise: Unterdruck - Trocken/FU

DW/DW-FU

� Das Übergangsstück vom bestehenden Schacht auf das DW-
System ist die offene Verankerungsplatte . Die  hat 
standardmäßig einen einwandigen, runden Stutzen, der in den 
Schacht oder in das einwandige Sanierungsrohr des Systems

 hineingesteckt wird. 
• Für einen gemauerten, rechteckigen Schacht besteht die 

Möglichkeit, den einwandigen Stutzen der  an das 
Schachtmaß anzupassen (Sonderteil gegen Aufpreis).

• Die  wird auf dem tragfähigen Schornsteinkopf 
festgeschraubt (Edelstahlschrauben und Dübel bauseits).

• Die  besitzt oberhalb der Tragplatte eine DW-Kupplung, an 
die weitere DW-Bauteile entsprechend der nebenstehenden 
Darstellung angeschlossen werden können.

• Je nach Höhe der Kopfverlängerung und der Tragfähigkeit des 
Schornsteinkopfes empfiehlt sich die Montage eines 
Befestigungsbauteils gegen Windlasten, wie z. B. der 
Seilabspannschelle  oder der Dachstütze .

VPO VPO

EWR

VPO

VPO

VPO

SAS DS

 

 
Montage der Schornsteinkopfverlängerung
auf tragfähigem und statisch einwandfreiem Schornsteinkopf

VPO 

RE

KLB

RL

ME

K-Profil

AKP-D

SBO87-D

RL

RK

WH

KPO-D
auf AP

WB50
WBN

KLB

RL

ME

Montage am Gebäude
mit K-Profilen und 
Wandhaltern mit KPO-D 
und SBO87-D

Montage der Schornsteinkopfverlängerung
auf tragfähigem und statisch einwandfreiem Schornsteinkopf

VPO 

RE

KLB

RL

ME

Montage der Schornsteinkopf- 
verlängerung auf tragfähigem  
und statisch einwandfreiem 
Schornsteinkopf

Montage am Gebäude mit 
K-Profilen und Wandhaltern 
mit KPO-D und SBO87-D
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Hinweise vorab:
Eine Schrägführung (auch Verzug, Versprung oder Schleifung genannt) wird immer 
dann benötigt, wenn das Abgassystem nicht lotrecht ausgeführt werden kann, 
weil ein Hindernis in Form eines Fensters, einer Fette oder eines Dachvorsprungs 
vorhanden ist.

-	� Bei Höhen von mehr als 3 m oberhalb des Verzuges (DN 130-350 mm), 
muss die Abgasanlage so geplant werden, dass oberhalb des Verzugs noch 
eine weitere Konsole KOE oder K (Wandabstand > 50 mm) zur Aufnahme der 
Gewichtslasten montiert werden kann.

	� Außerdem muss eine Wandbefestigung WB50 bzw. WBN ggf. verlängert mit 
einem Wandhalter WH (Wandabstand > 50 mm) zur Aufnahme der Windlasten 
montiert werden.

-	� Die Gewichtskraft wird über die offene Konsolplatte KPO, welche oberhalb der 
Schrägführung auf die Konsole KOE oder K montiert wird, abgetragen. Falls die 
KPO auf eine Konsole K montiert wird, ist die Adapterplatte AP zu verwenden.

-	� Nach DIN V 18160-1 ist im Unterdruckbetrieb nur eine Schrägführung 
von max. 2 x 30° zulässig.

-	� Im Überdruckbetrieb (Brennwertgeräte, BHKW’s, ...) ist eine stärkere Neigung der 
Schrägführung zulässig.

-	� Bei größeren Schrägführungen wird zwischen die beiden Bögen häufig noch ein 
Reinigungselement RE montiert.

-	� Bei großer Aufbauhöhe bis zum Verzug sollte eine Konsole KOE mit einer 
Zwischenstütze ZS gesetzt werden, um die Wärmedehnung des Rohres 
aufzunehmen.

	� Bei größerem Wandabstand (> 50 mm) muss hier die Grund- und 
Zwischenkonsole K mit einer Adapterplatte AP und der Zwischenstütze ZS 
montiert werden.

-	� Wenn die Schrägführung, wie rechts dargestellt realisiert wird, beträgt die freie 
Kraghöhe über der obersten Wandbefestigung 3 m.

Schrägführung mit dem System DW/DW-FU/DW-D
Betriebsweise: Alle

MontageanleitungMontageanleitung 

Schrägführung mit dem System  
Betriebsweise: Alle

DW/DW-FU/DW-D

Eine Schrägführung (auch Verzug, Versprung oder Schleifung 
genannt) wird immer dann benötigt, wenn das Abgassystem 
nicht lotrecht ausgeführt werden kann, weil ein Hindernis in 
Form eines Fensters, einer Fette oder eines Dachvorsprungs 
vorhanden ist.

� In diesem Fall muss die Abgasanlage so geplant werden, 
dass oberhalb des Verzugs noch eine weitere Konsole 

 oder  (Wandabstand > 50 mm) zur Aufnahme der 
Gewichtslasten sowie eine Wandbefestigung  bzw. 

 ggf. verlängert mit einem Wandhalter  
(Wandabstand > 50 mm) zur Aufnahme der Windlasten 
montiert werden kann.

� Die Gewichtskraft wird über die offene Konsolplatte , 
welche oberhalb der Schrägführung auf die Konsole  
oder  montiert wird, abgetragen. Falls die  auf eine 
Konsole  montiert wird, ist die Adapterplatte  zu 
verwenden.

� Nach DIN V 18160-1 ist im Unterdruckbetrieb nur eine 
Schrägführung von max. 2 x 30° zulässig.

� Im Überdruckbetrieb (Brennwertgeräte, BHKW´s, ...) ist eine 
stärkere Neigung der Schrägführung zulässig.

� Bei größeren Schrägführungen wird zwischen die beiden 
Bögen häufig noch ein Reinigungselement  montiert.

� Bei großer Aufbauhöhe bis zum Verzug sollte eine Konsole 
 mit einer Zwischenstütze  gesetzt werden, um die 

Wärmedehnung des Rohres aufzunehmen.
Bei größerem Wandabstand (> 50 mm)  muss hier die 
Grund- und Zwischenkonsole  mit einer Adapterplatte  
und der Zwischenstütze  montiert werden.

� Wenn die Schrägführung, wie rechts dargestellt realisiert 
wird, beträgt die freie Kraghöhe über der obersten 
Wandbefestigung 3 m.

 

KOE K
WB50

WBN WH

KPO
KOE

K KPO
K AP

RE

KOE ZS

K AP
ZS

 

ZS

KOE

RL

KPO und
AP

WB50
WBN und ggf. WH

RL

ME

Schrägführung

SB

SB

RL
RE

K-Profil

Schrägführung
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Lieferumfang 4,70 m Paket:
1  1x Mündungselement ME
2  1x Rohrelement RL 500
3  3x Rohrelemente RL 1000
4  �1x Schornsteinanschlussstück 90° 

SA90

5  1x Abgasrohrkupplung Pro AKP
6  1x Reinigungselement RE
7  1x Isolierte Verankerungsplatte VPI
8  1x Wandbefestigung 50 mm WB50 

Alle notwendigen Teile für einen kompletten Schornstein (Bodenmontage) 
sind im Lieferumfang enthalten. Bei höheren Schornsteinen einfach mit 
den entsprechenden Rohrlängen und Wandbefestigungen ergänzen, 
Zubehörbauteile - siehe folgende Seiten.

Wandbefestigung WB50, WBV

8

Lieferbare Oberflächenvarianten (Aufpreispflichtig)

verkupfert · matt gebürstet · RAL pulverbeschichtet

Durchmesser Art.-Nummer 
DN 130 22 KP 130
DN 150 22 KP 150
DN 160 22 KP 160
DN 180 22 KP 180
DN 200 22 KP 200
DN 250 22 KP 250

DW Komplett-Paket, 4,70 m:

Edelstahl Fertig-Schornstein
Gesamthöhe: 4,70 m

 Zertifikat Nr.: 0432 – CPR – 00358 – 01
Rauchgasführung aus Edelstahl (V4A): 1.4404/ 1.4571

-	 Geeignet für alle Brennstoffe (Öl, Gas und feste Brennstoffe)
-	 Einsetzbar für alle Regelfeuerstätten
-	 Höchste Korrosionswiderstandsklasse “V3“
-	 Ausgestattet mit einer 35 mm Wärmedämmung
-	 Geeignet für eine Dauertemperaturbelastung von 600°C (T600)

EN 1856-1 T600 N1 D V3 L50040 G(50) z. B.: Feste Brennstoffe, 
Kaminöfen, Biomassekessel

EN 1856-1 T400 N1 W V2 L50040 O(50) z. B.: Öl- oder Gas-NT-Kessel

Auch mit “W3G“ Zulassung und dem Werkstoff 1.4539 erhältlich – 
Preise auf Anfrage!

Lieferumfang siehe Auflistung

Bertrams DW Multiline
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Universalstütze, US 
 

 
Teleskopstütze, TS 

 
Grund- und Zwischenkonsole verstellbar, K 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Trockene Betriebsweise (Unterdruck) 1
2

Universalstütze, US 
Die Universalstütze US dient der Montage auf dem Boden, als Unterbau für die VPI und hat eine Höhe 
von 80 mm. Maße s. TS

Art.-Nr.:  1  ,   2  22US
DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
kg 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 3,1 3,7 4,4 55 5,8 6,8 7,3 8,1

6

Universalstütze, US 
 

 
Teleskopstütze, TS 

 
Grund- und Zwischenkonsole verstellbar, K 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Trockene Betriebsweise (Unterdruck) 1
2

Teleskopstütze, TS
Die Teleskopstütze TS dient der Montage auf dem Boden, als Unterbau für die VPI und hat eine 
verstellbare Höhe von 150 - 250 mm.

Art.-Nr.:  1  ,   2  22TS
DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
a 185 215 245 265 295 295 315 365 415 465 515 565 615 676 715
b 130 150 180 200 230 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650
c 180 200 250 250 280 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700
d 204 224 274 274 304 304 324 374 424 474 524 574 624 674 724
kg 4,3 4,4 4,5 4,7 4,9 4,9 5,1 6,2 7,4 8,7 10 11,5 13,5 14,5 16,2

6

Universalstütze, US 
 

 
Teleskopstütze, TS 

 
Grund- und Zwischenkonsole verstellbar, K 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Trockene Betriebsweise (Unterdruck) 1
2

Grund- und Zwischenkonsole verstellbar, K 
Die Konsolen K sind für Montagen mit Wandabständen größer als 50 mm vorgesehen.  
Für KPO, ZS alle Ø, sowie VPI ab DN350 ist eine Adapterplatte AP (Art.-Nr.: 22AP) erforder-
lich. Diese muss zusätzlich bestellt werden! (abgebildete Verankerungsplatte ist nicht im 
Lieferumfang enthalten)

Art.-Nr.: z. B. 22K400
DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
L K400, H = 230 mm
von 60 60 60 60 60 60 60
bis 225 205 175 155 125 125 105

K494, H = 230 mm
von
bis

60
320

60
300

60
270

60
250

60
220

60
220

60
200

60
150

60
100

K554, H = 300 mm
von 255 235 205 185 155 155 135 85 60 60
bis 380 360 330 310 280 280 260 210 160 110

K604, H = 300 mm
von 255 235 205 185 155 155 135 85 60 60 60
bis 430 410 380 360 330 330 310 260 210 160 110

K704, H = 300 mm
von 255 235 205 185 155 155 135 85 60 60 60 60 60
bis 530 510 480 460 430 430 410 360 310 260 210 160 110

K820, H = 360 mm
von 430 410 380 360 330 330 310 260 210 160 110 60 60 60 60
bis 645 625 595 575 545 545 525 475 425 375 325 275 225 175 125

K904, H = 360 mm
von 430 410 380 360 330 330 310 260 210 160 110 60 60 60 60
bis 730 710 680 660 630 630 610 560 510 460 410 360 310 260 210

K1000, H = 450 mm
von 705 685 655 635 605 605 585 535 485 435 385 335 285 235 185
bis 825 805 775 755 725 725 705 655 605 555 505 455 405 355 305

K1150, H = 450 mm
von 705 685 655 635 605 605 585 535 485 435 385 335 285 235 185
bis 975 955 925 905 875 875 855 805 755 705 655 605 555 505 455

K1304, H = 450 mm
von
bis

705
1130

685-
1110

655-
1080

635-
1060

605-
1030

605-
1030

585-
1010

535
960

485
910

435
860

385
810

335
760

285
710

235
660

185
610  1
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Konsolbleche, KOE 

 

 
Adapterplatte AP  
 

 

 
Verankerungsplatte isoliert, VPI/VPI-D 
mit Kondensatablauf 
 

 
Konsolplatte offen, KPO/KPO-D 

 
 

 

 

 

 

 

Konsolbleche, KOE
Die Konsolbleche KOE werden immer paarweise ausgeliefert und werden kombiniert mit:
- VPE isolierte Verankerungsplatte = Wandstütze
- KPO offene Konsolplatte = Wandstütze
- ZW Zwischenstützplatte = Zwischenstütze
Die Konsolbleche können mit den Schenkeln nach unten (= Druckbelastung) oder mit den 
Schenkeln nach oben (= Zugbelastung) montiert werden. (abgebildete Verankerungsplatte ist 
nicht im Lieferumfang enthalten)

Art.-Nr.:  1  ,   2  22KOE
DN   80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
H 420 420 475 475 560 560 560 675 675 850 850 1000 1000 1150 1150
a 229 243 273 293 323 323 343 393 443 493 543 593 643 693 743
b 130 150 180 200 230 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650
c 180 200 250 250 280 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700
d 125 135 150 160 175 175 185 210 235 260 285 310 335 360 385
kg 2,9 2,9 3,1 3,3 4,1 4,1 4,3 5,8 6,6 8,7 9,6 12,1 13,0 16,0 17,0

7

 
Konsolbleche, KOE 

 

 
Adapterplatte AP  
 

 

 
Verankerungsplatte isoliert, VPI/VPI-D 
mit Kondensatablauf 
 

 
Konsolplatte offen, KPO/KPO-D 

 
 

 

 

 

 

 

Adapterplatte AP 
Adapterplatte AP für die Montage von KPO und ZS auf den K-Profilen

Art.-Nr.:  1  ,   2 22AP
DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
A 190 210 240 260 290 290 310 360 410 460 510 560 610 660 710
B 300 320 370 370 400 400 420 470 520 570 620 670 720 770 820
kg 0,61 0,69 0,89 0,90 1,04 1,04 1,13 1,38 1,64 1,92 2,22 2,53 2,86 3,21 3,57

7

 
Konsolbleche, KOE 

 

 
Adapterplatte AP  
 

 

 
Verankerungsplatte isoliert, VPI/VPI-D 
mit Kondensatablauf 
 

 
Konsolplatte offen, KPO/KPO-D 

 
 

 

 

 

 

 

Verstellbare isolierte Verankerungsplatte,  VPI-V
Die verstellbare isolierte Verankerungsplatte wird als Fußkonstruktion auf einem tragfähigen 
Untergrund montiert. Der Rohrfuß ist von 250-1000 mm kürzbar. Inkl. Kondensatschale mit seit-
lichem Ablauf.

Art.-Nr.:  1  ,   2  22VPI-V
DN 130 150 160 180 200 250 300
Da 200 220 250 250 270 320 370
a 270 270 300 300 320 370 420
kg 4,5 4,7 4,9 4,9 5,1 6,2 7,4

7

 
Konsolbleche, KOE 

 

 
Adapterplatte AP  
 

 

 
Verankerungsplatte isoliert, VPI/VPI-D 
mit Kondensatablauf 
 

 
Konsolplatte offen, KPO/KPO-D 

 
 

 

 

 

 

 

Verankerungsplatte isoliert, VPI/VPI-D
mit Kondensatablauf

Die isolierte Verankerungsplatte VPI wird meistens als unterstes Bauelement verwendet, wenn 
das DW-System direkt auf einem Betonsockel oder gemauerten Sockel montiert wird.
Die VPI kann auch auf Konsolbleche, Universalstütze oder Teleskopstütze montiert werden. An den 
im Boden der VPI fest eingebauten Entwässerungsnippel kann ein Entwässerungs-Rohrset (22ER) 
angeschlossen werden.

Art.-Nr.:  1  22VPI ,   2  22VPI-D
DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
a 205 225 255 275 305 305 325 375 425 475 525 575 625 675 725
b 130 150 180 200 230 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650
c 180 200 250 250 280 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700
d 200 220 270 270 300 300 320 370 420 470 520 570 620 670 720
kg 2,3 2,5 2,7 2,9 3,0 3,0 3,1 3,7 4,6 5,6 6,9 8,0 9,2 10,5 11,9

Bertrams DW Multiline
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Konsolplatte offen, KPO/KPO-D
Die offene Konsolplatte KPO wird mit Konsolblechen KOE oder Konsolen K zu einer Wandstütze 
kombiniert. An die KPO können sämtliche DW-Bauelemente angebaut werden.

Art.-Nr.:  1  22KPO ,   2  25KPO-D
DN   80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
a 205 225 255 275 305 305 325 375 425 475 525 575 625 675 725
b 130 150 180 200 230 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650
c 180 200 250 250 280 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700
d 200 220 270 270 300 300 320 370 420 470 520 570 620 670 720
kg 2,6 2,8 3,1 3,4 4 4 4,4 5,5 6,6 7,8 9,7 11,1 12,2 13,8 15,4

7

 
Konsolbleche, KOE 

 

 
Adapterplatte AP  
 

 

 
Verankerungsplatte isoliert, VPI/VPI-D 
mit Kondensatablauf 
 

 
Konsolplatte offen, KPO/KPO-D 

 
 

 

 

 

 

 

8

Verschlussdeckel, VD/VD-D 
mit Kondensatablauf / Messstutzen 
 

 

 
Verankerungsplatte offen, VPO/VPO-D 

 
Reinigungselement, RE-D 

 
Reinigungselement, RE 
 

 

 

 

 

 

Verschlussdeckel, VD/VD-D mit Kondensatablauf / Messstutzen 
Verschlussdeckel VD
Wird der Verschlussdeckel VD unter der offenen Konsolplatte montiert, kann er mit dem 
Entwässerungs-Rohrset ER ergänzt werden. Für eine Reinigungsöffnung mit einem  90° 
Anschlussstück dient der VD als Deckel. In diesem Falle ist der Nippel des VD mit einer Kappe zu 
verschließen.
Art.-Nr.:  1  22VD ,   2  25VD-D
DN   80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
kg 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 1,8 2,1 2,6 3,0 3,6 4,1 4,6 5,2 5,8 6,5

8

Verschlussdeckel, VD/VD-D 
mit Kondensatablauf / Messstutzen 
 

 

 
Verankerungsplatte offen, VPO/VPO-D 

 
Reinigungselement, RE-D 

 
Reinigungselement, RE 
 

 

 

 

 

 

Verankerungsplatte offen, VPO/VPO-D
Die offene Verankerungsplatte VPO dient als Fuß einer Kaminkopverlängerung aus 
DW Elementen, z. B. aus Formsteinen errichtete Hausschornsteine, siehe auch Seite 6 
“Kopfverlängerung“ 

Hinweis:
Bei der Verwendung der VPO-D in einem Überdrucksystem muss die dichte Verbindung zwi-
schen VPO-D und dem darunter liegenden Bauteil gewährleistet sein. Sofern es sich hier um das 
Bertrams EWR-D System handelt, muss ein Schieberohr mit Sonderdichtung zusätzlich bestellt 
werden: 25SRE-D Ø
Art.-Nr.:  1  22VPO ,   2  25VPO-D
DN   80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
b 130 150 180 200 230 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650
c 180 200 250 250 280 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700
d 200 220 270 270 300 300 320 370 420 470 520 570 620 670 720
kg 3,8 4,2 4,5 4,9 5,9 5,9 6,5 7,8 9,4 11,3 13 14,7 16,5 18,4 20,3

 1  Trockene Betriebsweise (Unterdruck) -  2  Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Überdruck) -  
 3  Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck) - Alle Maße in mm - Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Dokumentation
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Verschlussdeckel, VD/VD-D 
mit Kondensatablauf / Messstutzen 
 

 

 
Verankerungsplatte offen, VPO/VPO-D 

 
Reinigungselement, RE-D 

 
Reinigungselement, RE 
 

 

 

 

 

 

Reinigungselement, RE-D
Das Reinigungselement RE-D wird für feuchte Betriebsweise im Unter- und Überdruck bis max. 
200° C eingesetzt.
D  = Größe der inneren Reinigungsöffnung
D1= Außenmaß Außendeckel

Art.-Nr.:  2  25RE-D
DN   80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
D 90x65 Ø 130 Ø 150
D Ø 190 Ø 210
kg 5,6 6,1 6,5 7,0 7,3 7,3 7,5 8,7 9,3 11,7 12,7 13,8 14,6 15,7 17,1

8

Verschlussdeckel, VD/VD-D 
mit Kondensatablauf / Messstutzen 
 

 

 
Verankerungsplatte offen, VPO/VPO-D 

 
Reinigungselement, RE-D 

 
Reinigungselement, RE 
 

 

 

 

 

 

Reinigungselement, RE
Das Reinigungselement RE wird für trockene oder feuchte Betriebsweise im Unterdruck eingesetzt.
Größe der Reinigungstüre: 	lichtes Maß:	 145 x 300 mm
	 Außenmaß:	 232 x 386 mm
DN 100:	 lichtes Maß:  	 120 x 180 mm
2* nur für Unterdruck

Art.-Nr.:  1  22RE ,   2  22RE2-FU
DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da - 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
kg - 6 6,5 7 7,3 7,3 7,5 8,7 9,3 11,7 12,7 13,8 14,6 15,7 17,1

 
Anschlussstück 90°, SA 90 
 

 Anschlussstück SA 90 
für den Anschluss von Verbindungsstücken. Ergänzt mit dem Verschlussdeckel auch als 
Reinigungselement verwendbar. 
2* nur für Unterdruck 
1, 2 
Art.-Nr.: 1: 22SA90,  2: 25SA90-D,  2*: 22SA90-FU 

DN 80 10
0 

130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Da 15
0 

17
0 

200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670 

a  005 004 053 003 052

b 10
7 

11
7 

132 142 157 157 167 192 217 242 267 292 317 342 367 

h 0001 008 007 006 005  

  kg 5,2 5,5 5,7 5,9 7,2 7,2 7,6 9,3 11,6 15,1 19,1 21,4 26 32 38 
 

  Anmerkung: Vor der Montage eines einwandigen Verbindungsstückes sind die Abzweige der 
Anschlussstücke 87°, 90° sowie 45° mit einer Abgasr ohrkupplung  zu ergänzen. 

 
Anschlussstück 45°, SA 45 
 

 Anschlussstück SA 45 
für strömungsgünstigen Anschluss des Verbindungsstückes. 
2* nur für Unterdruck 
 
 
 
1, 2 
Art.-Nr.: 1: 22SA45, 2: 25SA45-D, 2*: 25SA45-FU 

DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670 

a   288 312 348 348 372 433 493 553 614 674 734 795 855 

b   197 214 299 239 256 299 342 384 427 470 512 555 598 

c   92 98 109 109 116 134 151 169 187 205 222 240 258 

d   278 302 338 338 362 423 483 543 604 664 724 785 845 

h  5601 0001 007 005

   kg   6,3 7,7 8,9 8,9 9,9 13,5 17,1 23,7 31,8 37,7 42,1 50,6 59 
 

 
Anschlussstück 87°, SA 87-D  Anschlussstück SA 87-D 

für den Anschluss von Verbindungsstücken. Ergänzt mit dem Verschlussdeckel auch als 
Reinigungselement verwendbar. 
2* nur für Unterdruck 
 
 
 
2 
Art.-Nr.: 2: 25SA87-D, 2*: 22SA87-FU 

DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600  

Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670  

a   005 004 004 053 053 003 003 052

b 107 117 132 142 157 157 167 192 217 242 300 325 350 375 400  

h 0001 008 008 007 007 006 006 005  

kg 5,3 5,5 5,7 5,9 7,2 7,2 7,6 9,3 11,6 15,1 19,1 21,4 26 32 38  
 
Abgasrohrkupplung, AKP-D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die Abgasrohr-Kupplung „Pro“ AKP-D  wird als Adapter zwischen Anschlussstück SA 90 oder 
SA 45 und einem einwandigen Verbindungsstück verwendet. Die AKP-D, ist kompatibel mit 
einwandigen Bertrams EWR Abgasrohren, die mit dem weiten Ende über die  
AKP-D gesteckt  werden. Zur Abdichtung zur Verbindungsleitung bitte Dichtung D verwenden! 
 
 
2 
Art.-Nr.: 25AKP-D 

DN   80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670 
kg 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,2 1,3 1,6 1,9 2,3 2,6 2,9 3,1 3,5 3,9  

 

 

 

 

 

Schornstein-Anschlussstück 90°, SA 90
für den Anschluss von Verbindungsstücken. Ergänzt mit dem Verschlussdeckel  
auch als Reinigungselement verwendbar. 

Art.-Nr.:  1  22SA90 ,   2  25SA90-D ,   3  22SA90-FU
DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
a 250 300 350 400 500
b 107 117 132 142 157 157 167 192 217 242 267 292 317 342 367
h 500 600 700 800 1000
kg 5,2 5,5 5,7 5,9 7,2 7,2 7,6 9,3 11,6 15,1 19,1 21,4 26 32 38

Anmerkung: Vor der Montage eines einwandigen Verbindungsstückes sind die Abzweige der Anschlussstücke 87°, 
90° sowie 45° mit einer Abgasrohrkupplung (AKP) zu ergänzen.

 
Anschlussstück 90°, SA 90 
 

 Anschlussstück SA 90 
für den Anschluss von Verbindungsstücken. Ergänzt mit dem Verschlussdeckel auch als 
Reinigungselement verwendbar. 
2* nur für Unterdruck 
1, 2 
Art.-Nr.: 1: 22SA90,  2: 25SA90-D,  2*: 22SA90-FU 

DN 80 10
0 

130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Da 15
0 

17
0 

200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670 

a  005 004 053 003 052

b 10
7 

11
7 

132 142 157 157 167 192 217 242 267 292 317 342 367 

h 0001 008 007 006 005  

  kg 5,2 5,5 5,7 5,9 7,2 7,2 7,6 9,3 11,6 15,1 19,1 21,4 26 32 38 
 

  Anmerkung: Vor der Montage eines einwandigen Verbindungsstückes sind die Abzweige der 
Anschlussstücke 87°, 90° sowie 45° mit einer Abgasr ohrkupplung  zu ergänzen. 

 
Anschlussstück 45°, SA 45 
 

 Anschlussstück SA 45 
für strömungsgünstigen Anschluss des Verbindungsstückes. 
2* nur für Unterdruck 
 
 
 
1, 2 
Art.-Nr.: 1: 22SA45, 2: 25SA45-D, 2*: 25SA45-FU 

DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670 

a   288 312 348 348 372 433 493 553 614 674 734 795 855 

b   197 214 299 239 256 299 342 384 427 470 512 555 598 

c   92 98 109 109 116 134 151 169 187 205 222 240 258 

d   278 302 338 338 362 423 483 543 604 664 724 785 845 

h  5601 0001 007 005

   kg   6,3 7,7 8,9 8,9 9,9 13,5 17,1 23,7 31,8 37,7 42,1 50,6 59 
 

 
Anschlussstück 87°, SA 87-D  Anschlussstück SA 87-D 

für den Anschluss von Verbindungsstücken. Ergänzt mit dem Verschlussdeckel auch als 
Reinigungselement verwendbar. 
2* nur für Unterdruck 
 
 
 
2 
Art.-Nr.: 2: 25SA87-D, 2*: 22SA87-FU 

DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600  

Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670  

a   005 004 004 053 053 003 003 052

b 107 117 132 142 157 157 167 192 217 242 300 325 350 375 400  

h 0001 008 008 007 007 006 006 005  

kg 5,3 5,5 5,7 5,9 7,2 7,2 7,6 9,3 11,6 15,1 19,1 21,4 26 32 38  
 
Abgasrohrkupplung, AKP-D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die Abgasrohr-Kupplung „Pro“ AKP-D  wird als Adapter zwischen Anschlussstück SA 90 oder 
SA 45 und einem einwandigen Verbindungsstück verwendet. Die AKP-D, ist kompatibel mit 
einwandigen Bertrams EWR Abgasrohren, die mit dem weiten Ende über die  
AKP-D gesteckt  werden. Zur Abdichtung zur Verbindungsleitung bitte Dichtung D verwenden! 
 
 
2 
Art.-Nr.: 25AKP-D 

DN   80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670 
kg 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,2 1,3 1,6 1,9 2,3 2,6 2,9 3,1 3,5 3,9  

 

 

 

 

 

Schornstein-Anschlussstück 45°, SA 45
für strömungsgünstigen Anschluss des Verbindungsstückes.

Art.-Nr.:  1  22SA45 ,   2  25SA45-D ,   3  22SA45-FU
DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
a 288 312 348 348 372 433 493 553 614 674 734 795 855
b 197 214 299 239 256 299 342 384 427 470 512 555 598
c 92 98 109 109 116 134 151 169 187 205 222 240 258
d 278 302 338 338 362 423 483 543 604 664 724 785 845
h 500 700 1000 1065
kg 6,3 7,7 8,9 8,9 9,9 13,5 17,1 23,7 31,8 37,7 42,1 50,6 59

Bertrams DW Multiline

 1  Trockene Betriebsweise (Unterdruck) -  2  Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Überdruck) -  
 3  Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck) - Alle Maße in mm - Technische Änderungen vorbehalten.
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Anschlussstück 90°, SA 90 
 

 Anschlussstück SA 90 
für den Anschluss von Verbindungsstücken. Ergänzt mit dem Verschlussdeckel auch als 
Reinigungselement verwendbar. 
2* nur für Unterdruck 
1, 2 
Art.-Nr.: 1: 22SA90,  2: 25SA90-D,  2*: 22SA90-FU 

DN 80 10
0 

130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Da 15
0 

17
0 

200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670 

a  005 004 053 003 052

b 10
7 

11
7 

132 142 157 157 167 192 217 242 267 292 317 342 367 

h 0001 008 007 006 005  

  kg 5,2 5,5 5,7 5,9 7,2 7,2 7,6 9,3 11,6 15,1 19,1 21,4 26 32 38 
 

  Anmerkung: Vor der Montage eines einwandigen Verbindungsstückes sind die Abzweige der 
Anschlussstücke 87°, 90° sowie 45° mit einer Abgasr ohrkupplung  zu ergänzen. 

 
Anschlussstück 45°, SA 45 
 

 Anschlussstück SA 45 
für strömungsgünstigen Anschluss des Verbindungsstückes. 
2* nur für Unterdruck 
 
 
 
1, 2 
Art.-Nr.: 1: 22SA45, 2: 25SA45-D, 2*: 25SA45-FU 

DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670 

a   288 312 348 348 372 433 493 553 614 674 734 795 855 

b   197 214 299 239 256 299 342 384 427 470 512 555 598 

c   92 98 109 109 116 134 151 169 187 205 222 240 258 

d   278 302 338 338 362 423 483 543 604 664 724 785 845 

h  5601 0001 007 005

   kg   6,3 7,7 8,9 8,9 9,9 13,5 17,1 23,7 31,8 37,7 42,1 50,6 59 
 

 
Anschlussstück 87°, SA 87-D  Anschlussstück SA 87-D 

für den Anschluss von Verbindungsstücken. Ergänzt mit dem Verschlussdeckel auch als 
Reinigungselement verwendbar. 
2* nur für Unterdruck 
 
 
 
2 
Art.-Nr.: 2: 25SA87-D, 2*: 22SA87-FU 

DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600  

Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670  

a   005 004 004 053 053 003 003 052

b 107 117 132 142 157 157 167 192 217 242 300 325 350 375 400  

h 0001 008 008 007 007 006 006 005  

kg 5,3 5,5 5,7 5,9 7,2 7,2 7,6 9,3 11,6 15,1 19,1 21,4 26 32 38  
 
Abgasrohrkupplung, AKP-D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die Abgasrohr-Kupplung „Pro“ AKP-D  wird als Adapter zwischen Anschlussstück SA 90 oder 
SA 45 und einem einwandigen Verbindungsstück verwendet. Die AKP-D, ist kompatibel mit 
einwandigen Bertrams EWR Abgasrohren, die mit dem weiten Ende über die  
AKP-D gesteckt  werden. Zur Abdichtung zur Verbindungsleitung bitte Dichtung D verwenden! 
 
 
2 
Art.-Nr.: 25AKP-D 

DN   80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670 
kg 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,2 1,3 1,6 1,9 2,3 2,6 2,9 3,1 3,5 3,9  

 

 

 

 

 

Schornstein-Anschlussstück 87°, SA 87-D
für den Anschluss von Verbindungsstücken. Ergänzt mit dem Verschlussdeckel auch als 
Reinigungselement verwendbar.

Art.-Nr.:  2  25SA87-D ,   1  22SA87-FU
DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
a 250 300 300 350 350 400 400 500
b 107 117 132 142 157 157 167 192 217 242 300 325 350 375 400
h 500 600 600 700 700 800 800 1000
kg 5,3 5,5 5,7 5,9 7,2 7,2 7,6 9,3 11,6 15,1 19,1 21,4 26 32 38

Kombi-Element RES
Schornsteinanschlussstück 90° mit integrierter Reinigungsöffnung
WICHTIG! Dieses Bauteil bedarf der Zustimmung im Einzelfall durch den BSM!
Art.-Nr.:  1  22RES  
DN 130 150 160 180 200 250
Da 200 220 250 250 270 320
a 250
b 132 142 157 157 167 192
h 500
kg 7,2 7,7 8,0 8,0 8,3 9,6
Anmerkung: Vor der Montage eines einwandigen Verbindungsstückes ist das Anschlussstücke mit einer 
Abgasrohrkupplung (z. B.: 22AKP) zu ergänzen. 

10

 
Abgasrohrkupplung „Pro“, AKP-Ö 

 
Abgasrohr-Kupplung „Pro“, AKP 
 

 

 
Wanddurchführung WDF 
 

 

 

 
Erweiterungsstück ESW für 22WDF 
 
 
 

 

 
Abgasrohrkupplung AKC/AKC-D 

 

 

 

Abgasrohrkupplung „Pro“, AKP-Ö, für FU-Betrieb
Die Abgasrohr-Kupplung „Pro“ AKP-Ö wird als Adapter zwischen Anschlussstück SA 90 oder  
SA 45 und einem einwandigen Verbindungsstück verwendet. 
Die AKP-Ö ist kompatibel mit einwandigen Bertrams Abgasrohrenund muss bei feuchteunempfind-
licher Betriebsweise eingesetzt werden.
Art.-Nr.:  1   3  22AKP Ø –Ö
DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
kg 0,9 1,1 1,2 1,2 1,3 1,6 1,9 2,3 2,6 2,9 3,1 3,5 3,9

 
Anschlussstück 90°, SA 90 
 

 Anschlussstück SA 90 
für den Anschluss von Verbindungsstücken. Ergänzt mit dem Verschlussdeckel auch als 
Reinigungselement verwendbar. 
2* nur für Unterdruck 
1, 2 
Art.-Nr.: 1: 22SA90,  2: 25SA90-D,  2*: 22SA90-FU 

DN 80 10
0 

130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Da 15
0 

17
0 

200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670 

a  005 004 053 003 052

b 10
7 

11
7 

132 142 157 157 167 192 217 242 267 292 317 342 367 

h 0001 008 007 006 005  

  kg 5,2 5,5 5,7 5,9 7,2 7,2 7,6 9,3 11,6 15,1 19,1 21,4 26 32 38 
 

  Anmerkung: Vor der Montage eines einwandigen Verbindungsstückes sind die Abzweige der 
Anschlussstücke 87°, 90° sowie 45° mit einer Abgasr ohrkupplung  zu ergänzen. 

 
Anschlussstück 45°, SA 45 
 

 Anschlussstück SA 45 
für strömungsgünstigen Anschluss des Verbindungsstückes. 
2* nur für Unterdruck 
 
 
 
1, 2 
Art.-Nr.: 1: 22SA45, 2: 25SA45-D, 2*: 25SA45-FU 

DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670 

a   288 312 348 348 372 433 493 553 614 674 734 795 855 

b   197 214 299 239 256 299 342 384 427 470 512 555 598 

c   92 98 109 109 116 134 151 169 187 205 222 240 258 

d   278 302 338 338 362 423 483 543 604 664 724 785 845 

h  5601 0001 007 005

   kg   6,3 7,7 8,9 8,9 9,9 13,5 17,1 23,7 31,8 37,7 42,1 50,6 59 
 

 
Anschlussstück 87°, SA 87-D  Anschlussstück SA 87-D 

für den Anschluss von Verbindungsstücken. Ergänzt mit dem Verschlussdeckel auch als 
Reinigungselement verwendbar. 
2* nur für Unterdruck 
 
 
 
2 
Art.-Nr.: 2: 25SA87-D, 2*: 22SA87-FU 

DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600  

Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670  

a   005 004 004 053 053 003 003 052

b 107 117 132 142 157 157 167 192 217 242 300 325 350 375 400  

h 0001 008 008 007 007 006 006 005  

kg 5,3 5,5 5,7 5,9 7,2 7,2 7,6 9,3 11,6 15,1 19,1 21,4 26 32 38  
 
Abgasrohrkupplung, AKP-D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die Abgasrohr-Kupplung „Pro“ AKP-D  wird als Adapter zwischen Anschlussstück SA 90 oder 
SA 45 und einem einwandigen Verbindungsstück verwendet. Die AKP-D, ist kompatibel mit 
einwandigen Bertrams EWR Abgasrohren, die mit dem weiten Ende über die  
AKP-D gesteckt  werden. Zur Abdichtung zur Verbindungsleitung bitte Dichtung D verwenden! 
 
 
2 
Art.-Nr.: 25AKP-D 

DN   80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670 
kg 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,2 1,3 1,6 1,9 2,3 2,6 2,9 3,1 3,5 3,9  

 

 

 

 

 

Abgasrohr-Kupplung, AKP-D
wird als Adapter zwischen Anschlussstück SA 90 oder SA 45 und einem einwandigen Verbindungsstück 
verwendet. Die AKP-D ist kompatibel mit einwandigen Bertrams EWR Abgasrohren, die mit dem weiten Ende 
über die AKP-D gesteckt  werden. Zur Abdichtung zur Verbindungsleitung bitte Dichtung D verwenden!
Art.-Nr.:  2  25AKP-D 
DN   80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
kg 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,2 1,3 1,6 1,9 2,3 2,6 2,9 3,1 3,5 3,9

Technische Dokumentation

 1  Trockene Betriebsweise (Unterdruck) -  2  Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Überdruck) -  
 3  Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck) - Alle Maße in mm - Technische Änderungen vorbehalten.
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Abgasrohrkupplung „Pro“, AKP-Ö 

 
Abgasrohr-Kupplung „Pro“, AKP 
 

 

 
Wanddurchführung WDF 
 

 

 

 
Erweiterungsstück ESW für 22WDF 
 
 
 

 

 
Abgasrohrkupplung AKC/AKC-D 

 

 

 

Abgasrohr-Kupplung „Pro“, AKP
Die Abgasrohr-Kupplung „Pro“ AKP wird als Adapter zwischen Anschlussstück SA 90 oder SA 45 
und einem einwandigen Verbindungsstück verwendet. Die AKP ist kompatibel mit allen einwandi-
gen Bertrams Rauch- und Abgasrohren und wird bei trockener Betriebsweise verwendet.
Alternativ ist die AKP auch reduziert mit Stutzen Ø D2 erhältlich.
Art.-Nr.:  1  22AKP ,  22AKPØDN-ØDN2
DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
D2 80, 100, 130, 150, 160, 180
kg 0,9 1,1 1,2 1,2 1,3 1,6 1,9 2,3 2,6 2,9 3,1 3,5 3,9

10

 
Abgasrohrkupplung „Pro“, AKP-Ö 

 
Abgasrohr-Kupplung „Pro“, AKP 
 

 

 
Wanddurchführung WDF 
 

 

 

 
Erweiterungsstück ESW für 22WDF 
 
 
 

 

 
Abgasrohrkupplung AKC/AKC-D 

 

 

 

Wanddurchführung WDF
Die Wanddurchführung WDF ist ein in der Länge verstellbares, isoliertes Übergangsstück von 
der einwandigen Verbindungsleitung (Ofenrohr, Rauchrohr) auf das DW-System. Es wird bün-
dig mit der Wandinnenseite montiert und endet hier mit einem Doppelwandfutter. Es ersetzt die 
Abgasrohrkupplung „Pro“ AKP. Die WDF ist nur für „trockene“ Betriebsweise geeignet.

Art.-Nr.:  1  22WDF
DN 130 150 160 180 200 250 300
Da 200 220 250 250 270 320 370
kg 3,4 3,8 4,5 4,5 4,9 5,9 6,9

10

 
Abgasrohrkupplung „Pro“, AKP-Ö 

 
Abgasrohr-Kupplung „Pro“, AKP 
 

 

 
Wanddurchführung WDF 
 

 

 

 
Erweiterungsstück ESW für 22WDF 
 
 
 

 

 
Abgasrohrkupplung AKC/AKC-D 

 

 

 

Erweiterungsstück ESW für 22WDF
Das einwandige Erweiterungsstück ESW für WDF dient als Übergangsstück vom einwandigen 
Ofenrohr auf die isolierte Wanddurchführung WDF, wenn die Durchmesser unterschiedlich sind. Es 
ist ebenfalls als Doppelwandfutter ausgeführt. Bitte bei Bestellung beide Durchmesser angeben.
D1 = Maß Ofenrohr; DN = Maß WDF
(abgebildete WDF ist nicht im Lieferumfang enthalten)
Art.-Nr.:  1  21ESW 
DN 130 130 130 150 150 150 180 180 180 200 200
Da 200 200 200 220 220 220 250 250 250 270 270
D1 80 100 110 80 100 130 130 150 160 150 180

10

 
Abgasrohrkupplung „Pro“, AKP-Ö 

 
Abgasrohr-Kupplung „Pro“, AKP 
 

 

 
Wanddurchführung WDF 
 

 

 

 
Erweiterungsstück ESW für 22WDF 
 
 
 

 

 
Abgasrohrkupplung AKC/AKC-D 

 

 

 

Abgasrohrkupplung AKC/AKC-D
Die Abgasrohr-Kupplung „Contra“ AKC findet Verwendung als Adapter zwischen DW-Elementen 
und Fremdbauteilen, wie Schalldämpfer, Wärmetauschern, etc. die zwischen DW-Elemente einge-
baut werden sollen. Bei Verwendung der AKC-D in einer dichten Verbindungsleitung bitte Dichtung 
D verwenden.
Art.-Nr.:  1  22AKC ,   2  25AKC-D
DN   80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
kg 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,2 1,3 1,6 1,9 2,3 2,6 2,9 3,1 3,5 3,9

Bertrams DW Multiline

 1  Trockene Betriebsweise (Unterdruck) -  2  Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Überdruck) -  
 3  Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck) - Alle Maße in mm - Technische Änderungen vorbehalten.
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11

Rohrelement, RL/RL-D  

  

  
 
 
  
 
Zwischenstütze mit Dehnungsstutzen, ZS/ZS-D 
 

 
 
Mündungselement, ME/ME-D  

 
Regenhaube, RH 
 

 

 

 
Blitzschutzanschlussklemme, BSK  

 

 

Dehnungsstutzen 

 

 

Dehnungsausgleich
2 mm/Steigmeter 

Rohrelement, RL/RL-D
Rohrelemente RL

Art.-Nr.:  1   3  22RL ,   2  25RL-D
DN   80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

Rohrelement RL1000
kg 5,3 5,8 6,5 7,2 8,4 8,4 9,2 11,2 13,0 17,2 19,4 21,5 23,6 26,1 28,2

Rohrelement RL500
kg 2,8 3 3,4 3,8 4,5 4,5 4,9 5,9 6,9 9,1 10,3 11,4 12,6 13,8 14,9

Rohrelement RL250
kg 1,7 1,8 1,9 2,1 1,5 2,5 2,7 3,3 3,8 5,4 5,6 6,3 6,9 7,6 8,2

11

Rohrelement, RL/RL-D  

  

  
 
 
  
 
Zwischenstütze mit Dehnungsstutzen, ZS/ZS-D 
 

 
 
Mündungselement, ME/ME-D  

 
Regenhaube, RH 
 

 

 

 
Blitzschutzanschlussklemme, BSK  

 

 

Dehnungsstutzen 

 

 

Dehnungsausgleich
2 mm/Steigmeter 

Zwischenstütze mit Dehnungsstutzen, ZS/ZS-D
Die Zwischenstütze ZS wird in der Regel mit Konsolblechen KOE oder Konsolen K zu einer 
Zwischenstütz-Konsole kombiniert, damit bei hohen Systemen die Belastung auf die unteren 
DW-Elemente entfällt. 
Der Dehnungsstutzen ermöglicht die wärme bedingte Ausdehnung der darunter eingebauten 
DW-Elemente. Der Dehnungsstutzen der ZS passt über jedes DW Rohrelement. 
Bei der ZS-D ist das notwendige Rohrelement mit Sonderdichtung enthalten. 
Art.-Nr.:  1   3  22ZS ,   2  25ZS-D
DN   80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
a 205 225 255 275 305 305 325 375 425 475 525 575 625 675 725
b 130 150 180 200 230 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650
c 180 200 250 250 280 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700
d 200 220 270 270 300 300 320 370 420 470 520 570 620 670 720
kg 3,7 3,9 4 4,1 5 5 5,5 6,7 8,2 10,3 11,9 13,6 14,9 16,6 18,5

11

Rohrelement, RL/RL-D  

  

  
 
 
  
 
Zwischenstütze mit Dehnungsstutzen, ZS/ZS-D 
 

 
 
Mündungselement, ME/ME-D  

 
Regenhaube, RH 
 

 

 

 
Blitzschutzanschlussklemme, BSK  

 

 

Dehnungsstutzen 

 

 

Dehnungsausgleich
2 mm/Steigmeter 

Mündungselement, ME/ME-D
Das Mündungselement ME dient als oberer Anschluss des Abgassystems.

Art.-Nr.:  1   3  22ME ,   2  25ME-D
DN   80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
kg 1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,5 1,6 2,0 2,4 2,9 3,4 4,1 4,5 5,1 5,7

11

Rohrelement, RL/RL-D  

  

  
 
 
  
 
Zwischenstütze mit Dehnungsstutzen, ZS/ZS-D 
 

 
 
Mündungselement, ME/ME-D  

 
Regenhaube, RH 
 

 

 

 
Blitzschutzanschlussklemme, BSK  

 

 

Dehnungsstutzen 

 

 

Dehnungsausgleich
2 mm/Steigmeter 

Regenhaube, RH
Die Regenhaube kann nur in Verbindung mit dem Mündungselement ME montiert werden.

Art.-Nr.:  1  22RH 
DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
D2 260 300 360 360 400 500 600 700 800 900 950 1000 1100
H 85 95 110 110 120 145 170 195 220 245 270 295 320
kg 0,9 1,0 1,4 1,4 1,6 2,2 2,8 4,0 4,7 7,9 8,8 10,0 11,2

Technische Dokumentation

 1  Trockene Betriebsweise (Unterdruck) -  2  Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Überdruck) -  
 3  Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck) - Alle Maße in mm - Technische Änderungen vorbehalten.
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Wandbefestigung „norm“, WBN / WB50 
 

        

 

 
 
Wandbefestigung „verstellbar“, WBV 
       

 
Wandhalter verstellbar, WH  

 
 
Dachstütze, DS 

 

 

 

Wandbefestigung „norm“, WBN / WB50
Wandbefestigung „norm“ WBN/WB50 mit 50 mm festen Wandabstand
Art.-Nr.:  1  22WB50 bis DN 200; ab DN 250 22 WBN
DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
a 158 178 208 228 258 258 278 331 374 417 461 504 547 591 634
c 113 133 163 183 213 213 233 279 322 365 409 452 495 539 582

12

 
Wandbefestigung „norm“, WBN / WB50 
 

        

 

 
 
Wandbefestigung „verstellbar“, WBV 
       

 
Wandhalter verstellbar, WH  

 
 
Dachstütze, DS 

 

 

 

Wandbefestigung „verstellbar“, WBV
Die Wandbefestigung „verstellbar“ WBV ist ein universell einsetzbares Befestigungselement aus 
Edelstahl für Innen- und Außenwand-Montage. Durch die Verstellbarkeit entfallen bei Fassaden und 
Wänden mit Versätzen aufwendige bauseitige Unterfütterungen. 
Art.-Nr.:  1  22WBV
DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
a 201 227 227 244 270 270 287 331 374 417 461 504 547 591 634
b 50-92 mm 50-105 mm 50-120 mm 50-150 mm
c 149 175 175 192 218 218 235 279 322 365 409 452 495 539 582
kg 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,6 1,8 2,2 2,4 2,7 3,1 3,5 3,9 4,1

Wandhalter verstellbar, WH 
Die Wandhalter WH werden mit dem WBN oder WB50 kombiniert für Wandabstände größer 50 mm.
Set bestehend aus: 2 Winkeln (WH150/250) bzw. 2 C-Profilen incl. Verschraubungen für WBN/WB50.
WBN/WB50 ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss zusätzlich bestellt werden!

Art.-Nr.:  1  22WH
DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
L WH150 70-150 / Gewicht ca. 0,8 kg
L WH250 100-250 / Gewicht ca. 1,1 kg
L WH350 105-350 / Gewicht ca. 2,4 kg
L WH450 105-450 / Gewicht ca. 2,8 kg
L WH650 105-650 / Gewicht ca. 3,5 kg
L WH750 105-750 / Gewicht ca. 3,9 kg

11

Rohrelement, RL/RL-D  

  

  
 
 
  
 
Zwischenstütze mit Dehnungsstutzen, ZS/ZS-D 
 

 
 
Mündungselement, ME/ME-D  

 
Regenhaube, RH 
 

 

 

 
Blitzschutzanschlussklemme, BSK  

 

 

Dehnungsstutzen 

 

 

Dehnungsausgleich
2 mm/Steigmeter 

Blitzschutzanschlussklemme, BSK

Art.-Nr.:  1  22BSK 
DN   80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
kg 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 15

12

 
Wandbefestigung „norm“, WBN / WB50 
 

        

 

 
 
Wandbefestigung „verstellbar“, WBV 
       

 
Wandhalter verstellbar, WH  

 
 
Dachstütze, DS 

 

 

 

Bertrams DW Multiline

3610

10

48

150

11
,5

79

 1  Trockene Betriebsweise (Unterdruck) -  2  Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Überdruck) -  
 3  Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck) - Alle Maße in mm - Technische Änderungen vorbehalten.
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Dachstütze einfach, DSE 

 

 

 
Seilabspannschelle, SAS 

 
Segmentbogen 15°, SB15/SB15-D  

 
Segmentbogen 30°, SB30/SB30-D  

 
Segmentbogen 45°, SB45/SB45-D  

 

 

 

 

Dachstütze einfach, DSE
Die Dachstütze einfach DSE dient der Befestigung an einer Dachkonstruktion (s. Dachstütze DS). 
An den Spannring sind 2 gelochte Spannbänder geschraubt, die der Dachneigung angepasst wer-
den können.
Art.-Nr.: 22DSE 
DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370

13

 
Dachstütze einfach, DSE 

 

 

 
Seilabspannschelle, SAS 

 
Segmentbogen 15°, SB15/SB15-D  

 
Segmentbogen 30°, SB30/SB30-D  

 
Segmentbogen 45°, SB45/SB45-D  

 

 

 

 

Seil-Abspannschelle, SAS
Die Seil-Abspannschelle SAS ermöglicht die Befestigung des Systems bei großen Kragenden. 
Zubehör wie Seile etc. bauseits!
Art.-Nr.:  1  22SAS 
DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
kg 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 15

12

 
Wandbefestigung „norm“, WBN / WB50 
 

        

 

 
 
Wandbefestigung „verstellbar“, WBV 
       

 
Wandhalter verstellbar, WH  

 
 
Dachstütze, DS 

 

 

 

Dachstütze, DS
Die Dachstütze DS (Sparrenhalter) wird als oberstes Befestigungsbauteil an der Innenseite der 
Dach-konstruktion eingesetzt. Sie dient der Führung der über die Dachhaut hinausragenden 
DW-Elemente. Bei größeren Abständen der Dachsparren etc. können die Profile der Streben bau-
seits verlängert werden. Die statische Belastbarkeit der Dachkonstruktion ist bauseits zu prüfen 
und nachzuweisen.
Art.-Nr.:  1  22DS
DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
a 390 390 390 420 465 465 490 565 635 705 Auf Anfrage
b 550 550 550 570 600 600 620 670 720 770
c 610 610 610 630 660 660 680 730 780 830
d 430 430 430 460 505 505 530 605 675 745
e 187 207 237 257 287 287 307 357 407 457
kg 5,1 5,2 5,3 5,6 6,0 6,0 6,3 7,0 7,7 8,4

2-Punkt-Abspannung
Zwei Rundrohre zur Verlängerung des freien Kragendes ab der letzten Halterung um max. 1,0 m,       
inkl. Dachhaken, geeignet für DW 80-250 

ACHTUNG:
Seilabspannschelle (22SAS) muss separat bestellt werden!
Art.-Nr.: 22AS-2 – max. Länge der Rundrohre 2,5 m
Art.-Nr.: 22AS-3 – max. Länge der Rundrohre 3,0 m
Art.-Nr.: 22AS-4 – max. Länge der Rundrohre 3,5 m
Art.-Nr.: 22AS-5 – max. Länge der Rundrohre 4,0 m

mm

Technische Dokumentation

 1  Trockene Betriebsweise (Unterdruck) -  2  Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Überdruck) -  
 3  Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck) - Alle Maße in mm - Technische Änderungen vorbehalten.
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Segmentbogen 45° SB45 mit  
Anschlussstück 45° SA45 

 

 
2x Segmentbogen 15° 
2x Segmentbogen 15° mit RE bzw. RL500 
  

 

 
2x Segmentbogen 30° 
2x Segmentbogen 30° mit RE bzw. RL500 
 
 

 

 

 

 

 

 

Segmentbogen 45° SB45 mit Anschlussstück 45° SA45
Maßtabelle
Segmentbogen 45° SB45 kombiniert mit Anschlussstück 45° SA45

Art.-Nr.:  1   2  
DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
K 270 290 320 320 340 390 440 490 540 590 640 690 740
L 336 360 396 396 420 481 541 601 662 722 783 843 903
M 213 189 152 152 128 268 208 147 387 326 266 271 210
N 18 21 28 28 32 43 52 63 74 84 94 105 115

13

 
Dachstütze einfach, DSE 

 

 

 
Seilabspannschelle, SAS 

 
Segmentbogen 15°, SB15/SB15-D  

 
Segmentbogen 30°, SB30/SB30-D  

 
Segmentbogen 45°, SB45/SB45-D  

 

 

 

 

Segmentbogen 30°, SB30/SB30-D
Segmentbogen 30° SB 30-D

Art.-Nr.:  1   3  22SB30 ,   2  25SB30-D
DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
x 31 32 34 35 37 37 39 42 46 49 52 56 59 62 66
y 154 159 166 171 179 179 184 196 209 221 234 246 259 271 284
a 101 104 108 110 115 115 117 124 131 137 145 151 157 165 171
b 62 64 68 71 75 75 78 84 91 98 104 111 118 124 101
kg 1,1 1,2 1,4 1,6 1,9 1,9 2,2 2,7 3,3 4,5 5,3 6,2 7,1 8,2 9,2

13

 
Dachstütze einfach, DSE 

 

 

 
Seilabspannschelle, SAS 

 
Segmentbogen 15°, SB15/SB15-D  

 
Segmentbogen 30°, SB30/SB30-D  

 
Segmentbogen 45°, SB45/SB45-D  

 

 

 

 

Segmentbogen 45°, SB45/SB45-D
Segmentbogen 45° SB 45-D

Art.-Nr.:  1   3  22SB45 ,   2  25SB45-D
DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
x 39 42 47 50 54 54 57 64 72 79 86 93 101 108 115
y 133 140 151 158 169 169 176 194 211 229 247 264 282 300 317
a 94 98 104 109 115 115 119 129 140 150 160 171 181 191 202
b 56 60 66 70 76 76 80 91 101 111 122 132 143 153 163
kg 1,7 1,8 1,9 2,3 2,9 2,9 3,3 3,9 4,8 5,5 6,6 7,8 8,4 9,9 12,0

13

 
Dachstütze einfach, DSE 

 

 

 
Seilabspannschelle, SAS 

 
Segmentbogen 15°, SB15/SB15-D  

 
Segmentbogen 30°, SB30/SB30-D  

 
Segmentbogen 45°, SB45/SB45-D  

 

 

 

 

Segmentbogen 15°, SB15/SB15-D
Segmentbogen 15° SB 15 für die Herstellung von Verbindungsstücken und Schleifungen. 

Art.-Nr.:  1   3  22SB15 ,   2  25SB15-D 
DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
x 12 12 12 13 13 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21
y 133 135 139 142 146 146 148 155 161 168 175 181 187 194 200
a 89 90 92 93 96 96 97 100 103 107 110 113 117 120 123
b 45 47 49 50 52 52 53 57 60 63 66 70 73 76 80
kg 1,1 1,2 1,3 1,4 1,8 1,8 1,9 2,3 2,7 3,7 4,2 4,9 5,5 6,2 6,9

Bertrams DW Multiline

 1  Trockene Betriebsweise (Unterdruck) -  2  Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Überdruck) -  
 3  Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck) - Alle Maße in mm - Technische Änderungen vorbehalten.
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Segmentbogen 87°, SB87-D  

 
Segmentbogen 90°, SB 90  

 
Rohrelement zum Längenausgleich, RLV-D 
 

 
Rohrelement zum Längenausgleich, RLV 
 
 

 

 

 

 

Segmentbogen 87°, SB87-D
Segmentbogen 87° SB87-D mit und ohne Reinigungsöffnung
D= Größe der inneren Reinigungsöffnung, D1 = Außenmaß Außendeckel

Art.-Nr.:  2  25SB87-D (mit Reinigungsöffnung) ,   2  25SBO87-D (ohne Reinigungsöffnung)
DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
x 186 196 210 219 234 234 243 267 290 314 338 362 385 419 433
y 165 175 190 200 215 215 225 250 274 299 324 349 374 399 424
a 88 92 98 102 108 108 112 122 132 142 152 162 172 180 192
b 143 151 163 171 183 183 191 211 231 241 271 291 310 330 350
c 58 60 66 70 76 76 80 90 100 110 120 130 140 150 160
D1 Ø 150 Ø 190 Ø 210
D 90x65 Ø 130 Ø 150
kg 3,9 4,1 4,7 5,3 6,2 6,2 6,9 8,3 9,7 12,6 14,5 16,3 18,3 20 22,6

14

Segmentbogen 45° SB45 mit  
Anschlussstück 45° SA45 

 

 
2x Segmentbogen 15° 
2x Segmentbogen 15° mit RE bzw. RL500 
  

 

 
2x Segmentbogen 30° 
2x Segmentbogen 30° mit RE bzw. RL500 
 
 

 

 

 

 

 

 

2x Segmentbogen 30°
2x Segmentbogen 30° mit RE bzw. RL500
Segmentbogen 30° SB 30 für die Herstellung von Verbindungsstücken und Verzügen. Details dazu 
entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.

Art.-Nr.:  1   2  
DN   80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
D 82 84 88 91 95 95 98 104 111 118 125 131 138 145 151
E 163 168 176 181 190 190 195 208 222 235 249 262 275 289 302
F 304 314 328 338 355 355 364 388 414 439 465 489 513 539 564
I 332 334 338 341 345 345 348 354 361 368 375 381 388 395 401
J 737 747 761 771 788 788 797 821 847 872 898 922 946 972 997

14

Segmentbogen 45° SB45 mit  
Anschlussstück 45° SA45 

 

 
2x Segmentbogen 15° 
2x Segmentbogen 15° mit RE bzw. RL500 
  

 

 
2x Segmentbogen 30° 
2x Segmentbogen 30° mit RE bzw. RL500 
 
 

 

 

 

 

 

 

2x Segmentbogen 15°
2x Segmentbogen 15° mit RE bzw. RL500

Maßtabellen
Segmentbogen 15° SB 15 für die Herstellung von Verbindungsstücken und Verzügen. Details dazu 
entnehmen Sie bitte der Montageanleitung. 

Art.-Nr.:  1   2  
DN   80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
D 35 36 37 37 37 37 39 41 42 44 46 47 49 51 53
E 134 137 141 143 143 143 150 157 163 170 176 183 190 196 203
F 263 269 277 281 281 281 295 309 320 334 346 360 371 385 399
G 163 165 166 166 166 166 168 170 172 173 175 176 179 180 182
H 744 752 760 764 764 764 778 792 803 817 829 843 854 868 882

Technische Dokumentation

 1  Trockene Betriebsweise (Unterdruck) -  2  Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Überdruck) -  
 3  Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck) - Alle Maße in mm - Technische Änderungen vorbehalten.
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Segmentbogen 87°, SB87-D  

 
Segmentbogen 90°, SB 90  

 
Rohrelement zum Längenausgleich, RLV-D 
 

 
Rohrelement zum Längenausgleich, RLV 
 
 

 

 

 

 

Rohrelement zum Längenausgleich, RLV-D
Das Rohrelement RLV-D wird ausschließlich in aus DW-D Elementen hergestellten 
Verbindungsstücken als Ausdehnungselement und variables, in der Länge verstellbares 
Rohrelement eingesetzt. Der verbleibende Ringspalt ist mit Dämmmaterial A1 zu verfüllen.  
Das Element ist nicht lasttragend und darf deshalb nicht in senkrechten Systemstrecken ein-
gebaut werden!

Art.-Nr.:  2  25RLV-D
DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
kg 3,5 3,7 3,9 4,3 5,1 5,1 5,6 6,8 7,9 11 11,6 12,6 14,6 16 17,3

15

Segmentbogen 87°, SB87-D  

 
Segmentbogen 90°, SB 90  

 
Rohrelement zum Längenausgleich, RLV-D 
 

 
Rohrelement zum Längenausgleich, RLV 
 
 

 

 

 

 

Segmentbogen 90°, SB 90
Segmentbogen 90° SB90 mit und ohne Reinigungsöffnung
D= Größe der inneren Reinigungsöffnung, D1 = Außenmaß Außendeckel

Art.-Nr.:  1   3  22SB90 (mit Reinigungsöffnung), 22SBO90 (ohne Reinigungsöffnung)
Art.-Nr.:  2  25SB90-D (mit Reinigungsöffnung), 25SBO90-D (ohne Reinigungsöffnung)
DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
x 192 202 217 227 242 242 252 277 302 327 353 377 402 427 452
y 160 170 185 195 210 210 220 245 270 295 320 345 370 395 420
a 89 93 99 104 110 110 114 124 135 145 155 166 176 186 197
b 143 151 166 174 187 187 195 216 213 257 278 298 319 340 361
c 58 62 68 72 78 78 82 93 103 113 124 134 145 155 165
D1 Ø 150 Ø 190 Ø 210
D 90x65 Ø 130 Ø 150
kg 3,9 4,1 4,7 5,3 6,2 6,2 6,9 8,3 9,7 12,6 14,5 16,3 18,3 20 22,6

15

Segmentbogen 87°, SB87-D  

 
Segmentbogen 90°, SB 90  

 
Rohrelement zum Längenausgleich, RLV-D 
 

 
Rohrelement zum Längenausgleich, RLV 
 
 

 

 

 

 

Rohrelement zum Längenausgleich, RLV
Das Rohrelement RLV wird ausschließlich in aus DW-Elementen hergestellten 
Verbindungsstücken als Ausdehnungselement und variables, in der Länge verstellbares 
Rohrelement eingesetzt. Es kann über jedes DW-Rohelement geschoben werden. Der verbleibende 
Ringspalt ist mit Dämmmaterial A1 zu verfüllen. Das Element ist nicht lasttragend und darf deshalb 
nicht in senkrechten Systemstrecken eingebaut werden!

Art.-Nr.:  1  22RLV
DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
kg 2 2,2 2,6 2,6 2,9 3,5 4,1 5,6 6 6,3 7,7 8,4 9,1

16

Rohrelement mit Messöffnung, RLM/RLM-D 

Reduzierstück, RS/RS-D 
doppelwandig

Erweiterungsstück, ES/ES-D 
doppelwandig 

Erweiterungsstück EWR/EWR-D 

Abbildungsbeispiel: 21ES  

Reduzierstück EWR/EWR-D 

Abbildungsbeispiel: 21RS  

16

 
Rohrelement mit Messöffnung, RLM/RLM-D  

 
Reduzierstück, RS/RS-D 
doppelwandig 

 

 
Erweiterungsstück, ES/ES-D 
doppelwandig 

 

 
Erweiterungsstück EWR/EWR-D 
 

 Das

  
Abbildungsbeispiel: 21ES  

 
Reduzierstück EWR/EWR-D 
 
 
 

 Das

  
Abbildungsbeispiel: 21ES  

 

Trockene Betriebsweise (Unterdruck)
Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck/Überdruck) 

1
2

Abbildungsbeispiel: 21RS

Rohrelement mit Messöffnung, RLM/RLM-D
Rohrelement mit Messöffnung RLM 
für den Einbau in Verbindungsleitungen aus DW Elementen.

Art.-Nr.:  1   3  22RLM250 ,   2  25RLM250-D
DN   80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
kg 1,7 1,8 1,9 2,1 2,4 2,4 2,6 3,2 3,7 4,9 5,5 6,1 6,7 7 8

Bertrams DW Multiline

 1  Trockene Betriebsweise (Unterdruck) -  2  Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Überdruck) -  
 3  Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck) - Alle Maße in mm - Technische Änderungen vorbehalten.
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Rohrelement mit Messöffnung, RLM/RLM-D 

Reduzierstück, RS/RS-D 
doppelwandig

Erweiterungsstück, ES/ES-D 
doppelwandig 

Erweiterungsstück EWR/EWR-D 

Abbildungsbeispiel: 21ES  

Reduzierstück EWR/EWR-D 

Abbildungsbeispiel: 21RS  

16

 
Rohrelement mit Messöffnung, RLM/RLM-D  

 
Reduzierstück, RS/RS-D 
doppelwandig 

 

 
Erweiterungsstück, ES/ES-D 
doppelwandig 

 

 
Erweiterungsstück EWR/EWR-D 
 

 Das

  
Abbildungsbeispiel: 21ES  

 
Reduzierstück EWR/EWR-D 
 
 
 

 Das

  
Abbildungsbeispiel: 21ES  

 

Trockene Betriebsweise (Unterdruck)
Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck/Überdruck) 

1
2

Abbildungsbeispiel: 21RS

Rohrelement mit Messöffnung, RLM/RLM-D
Rohrelement mit Messöffnung RLM 
für den Einbau in Verbindungsleitungen aus DW Elementen.

Art.-Nr.:  1   3  22RLM250 ,   2  25RLM250-D
DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
kg 1,7 1,8 1,9 2,1 2,4 2,4 2,6 3,2 3,7 4,9 5,5 6,1 6,7 7 8

16

Rohrelement mit Messöffnung, RLM/RLM-D 

Reduzierstück, RS/RS-D 
doppelwandig

Erweiterungsstück, ES/ES-D 
doppelwandig 

Erweiterungsstück EWR/EWR-D 

Abbildungsbeispiel: 21ES  

Reduzierstück EWR/EWR-D 

Abbildungsbeispiel: 21RS  

16

 
Rohrelement mit Messöffnung, RLM/RLM-D  

 
Reduzierstück, RS/RS-D 
doppelwandig 

 

 
Erweiterungsstück, ES/ES-D 
doppelwandig 

 

 
Erweiterungsstück EWR/EWR-D 
 

 Das

  
Abbildungsbeispiel: 21ES  

 
Reduzierstück EWR/EWR-D 
 
 
 

 Das

  
Abbildungsbeispiel: 21ES  

 

Trockene Betriebsweise (Unterdruck)
Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck/Überdruck) 

1
2

Abbildungsbeispiel: 21RS

Reduzierstück, RS/RS-D
doppelwandig

Reduzierstück RS für den Einbau in Verbindungsleitungen aus DW Elementen.

Art.-Nr.:  1   3  22RS ,   2  25RS-D
DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
D1   80 100 130 150 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550
Da1 150 170 200 220 220 250 270 320 370 420 470 520 570 620
a 155 160 155 160 160 155 170 170 170 170 170 170 170 170
kg 2,2 2,4 2,6 3 3 3,4 4,3 5,4 7,5 10 12 13,8 15,4 17,5

16

Rohrelement mit Messöffnung, RLM/RLM-D 

Reduzierstück, RS/RS-D 
doppelwandig

Erweiterungsstück, ES/ES-D 
doppelwandig 

Erweiterungsstück EWR/EWR-D 

Abbildungsbeispiel: 21ES  

Reduzierstück EWR/EWR-D 

Abbildungsbeispiel: 21RS  

16

 
Rohrelement mit Messöffnung, RLM/RLM-D  

 
Reduzierstück, RS/RS-D 
doppelwandig 

 

 
Erweiterungsstück, ES/ES-D 
doppelwandig 

 

 
Erweiterungsstück EWR/EWR-D 
 

 Das

  
Abbildungsbeispiel: 21ES  

 
Reduzierstück EWR/EWR-D 
 
 
 

 Das

  
Abbildungsbeispiel: 21ES  

 

Trockene Betriebsweise (Unterdruck)
Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck/Überdruck) 

1
2

Abbildungsbeispiel: 21RS

Erweiterungsstück, ES/ES-D
doppelwandig

Erweiterungsstück ES für den Einbau in Verbindungsleitungen aus DW Elementen.

Art.-Nr.:  1   3  22ES ,   2  25ES-D
DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
D1 100 130 150 180 200 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da1 170 200 220 250 270 270 320 370 420 470 520 570 620 670
a 155 160 160 155 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
kg 2,2 2,4 2,6 3 3 3,4 4,3 5,4 7,5 10 12 13,8 15,4 17,5

17

  

 
Dacheindichtungsflansch 0° bis 15°, DE15ALU  

  

 
Dacheindichtungsflansch 15° bis 30°, DE30ALU   

 
Dacheindichtungsflansch 15° bis 30°,  
DE30VA 

 

 

 
Dacheindichtungsflansch 30° bis 45° 
DE45VA 

 

 

 

 

Dacheindichtungsflansche DE
bestehend aus Platte und losem Regenkragen, dienen der Dachdurchführung und Dacheindichtung von 
DW-Elementen. Nach gegebener Dachneigung oben bauseitig zu kürzen. 

Dacheindichtungsflansch 0° bis 15°, DE15VA
Dacheindichtungsflansch DE 15 VA für Flachdach 0° und Neigungen bis 15° 
Lieferausführung: Flach (= 0° Neigung), komplett VA

Art.-Nr.: DE15VA ø VA
DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
ØdH 190 190 290 290 290 290 290 390 390 490 490 540 590 640 690
Øa 350 350 450 450 450 450 450 550 550 650 650 750 750 850 850
b 770 770 770 770 820 820 820 860 910 960 1010 1060 1110 1160 1210
c 770 770 770 770 820 820 820 830 880 930 980 1030 1080 1130 1180
kg 6,2 6,2 6,2 6,2 7,9 7,9 7,9 9,6 9,6 11 12,5 15,8 16 17 18

Technische Dokumentation

 1  Trockene Betriebsweise (Unterdruck) -  2  Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Überdruck) -  
 3  Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck) - Alle Maße in mm - Technische Änderungen vorbehalten.
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Dacheindichtungsflansch 0° bis 15°, DE15ALU  

  

 
Dacheindichtungsflansch 15° bis 30°, DE30ALU   

 
Dacheindichtungsflansch 15° bis 30°,  
DE30VA 

 

 

 
Dacheindichtungsflansch 30° bis 45° 
DE45VA 

 

 

 

 

Dacheindichtungsflansch 15° bis 30°, DE30VA
Dacheindichtungsflansch DE 30 VA für Dachneigungen von 15 - 30°, komplett VA.
Lieferausführung: Für 22,5° Dachneigung.

Art.-Nr.: DE30VA ø VA
DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
ØdH 190 190 290 290 290 290 290 390 390 490 490 590 590 690 690
a 290 290 315 315 315 315 315 343 343 387 387 387 430 430 430
b 750 750 750 750 810 810 810 820 820 1070 1070 1070 1220 1220 1220
c 730 730 730 730 775 775 775 790 790 1040 1040 1040 1180 1180 1180
w 7,5° 7,5° 7,5° 7,5° 7,5° 7,5° 7,5° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15°
kg 5 5 5 5 5,7 5,7 5,7 7,5 7,5 15 16 19 26 29 30

17

  

 
Dacheindichtungsflansch 0° bis 15°, DE15ALU  

  

 
Dacheindichtungsflansch 15° bis 30°, DE30ALU   

 
Dacheindichtungsflansch 15° bis 30°,  
DE30VA 

 

 

 
Dacheindichtungsflansch 30° bis 45° 
DE45VA 

 

 

 

 

Dacheindichtungsflansch 15° bis 30°, DE30VA
Dacheindichtungsflansch DE 30 VA für Dachneigungen mit Bleiflansch von 15 - 30°.
Lieferausführung: DN 80-200 für 22,5°-Dachneigung; DN 250-600 für 30°-Dachneigung.

Art.-Nr.: DE30VA
DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
ØdH 190 190 240 240 290 290 290 390 390 490 490 590 590 690 690
a 290 290 313 313 324 324 324 343 343 387 387 387 430 430 430
b 780 780 800 800 860 860 860 820 820 1070 1070 1070 1220 1220 1220
c 760 760 775 775 820 820 820 790 790 1040 1040 1040 1180 1180 1180
e 267 267 318 318 371 371 371
w 7,5° 7,5° 7,5° 7,5° 7,5° 7,5° 7,5° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15°
kg 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 15,9 20,1 24,8 29,1 35,7 37,7 44,9 52,6

17

  

 
Dacheindichtungsflansch 0° bis 15°, DE15ALU  

  

 
Dacheindichtungsflansch 15° bis 30°, DE30ALU   

 
Dacheindichtungsflansch 15° bis 30°,  
DE30VA 

 

 

 
Dacheindichtungsflansch 30° bis 45° 
DE45VA 

 

 

 

 

Dacheindichtungsflansch 30° bis 45° DE45VA
Dacheindichtungsflansch DE 45 VA für Dachneigungen mit Bleiflansch von 30 - 45°.
Lieferausführung: DN 80-200 für 37,5°-Dachneigung; DN 250-600 für 45°-Dachneigung.

Art.-Nr.: DE45VA
DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Da 150 170 200 220 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
ØdH 190 190 240 240 290 290 290 350 390 440 490 540 590 640 690
a 300 300 367 367 429 429 429 450 475 510 530 560 610 610 630
b 840 840 870 870 960 960 960 1350 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
c 770 770 790 790 850 850 850 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
e 271 271 333 333 399 399 399
w 7,5° 7,5° 7,5° 7,5° 7,5° 7,5° 7,5° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15°
kg 15 15 15 16 17,9 19,7 24 27 32,6 33,3 43 50,5 54,1 65,1
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Dacheindichtungsflansch zylindrisch 
 

 

 

 
Blendbleche BL 

 

 
Deckenführungshülse, DFH 

 
Heizraumabluft-Einrichtung, HRA 

 

 

 

Dacheindichtungsflansch zylindrisch
Dacheindichtungsflansch DE zylindrisch VA/Blei DE__° VA-ZYL für Dachüberstände etc.  
Der Bleiflansch ist umlaufend 200mm größer als der Zylinder.
Lieferausführungen: Für 30,35,40, 45°-Dachneigung.
Weitere Gradzahlen auf Anfrage.

Art.-Nr.: DE__° VA-ZYL
DN   80 100 130 150 160 180 200
Da 150 170 200 220 250 250 270
ØdH 190 190 220 240 270 270 290
a 290 290 400 400 400 400 400
kg 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5

Bertrams DW Multiline

 1  Trockene Betriebsweise (Unterdruck) -  2  Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Überdruck) -  
 3  Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck) - Alle Maße in mm - Technische Änderungen vorbehalten.
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Dacheindichtungsflansch zylindrisch 
 

 

 

 
Blendbleche BL 

 

 
Deckenführungshülse, DFH 

 
Heizraumabluft-Einrichtung, HRA 

 

 

 

Deckenführungshülse, DFH
Die Deckenführungshülse DFH wird für innen eingebaute Systeme eingesetzt, die durch 
Geschossdecken geführt werden. Sie kann auch als Wanddurchführung oder Flachdach-Abdeckung 
verwendet werden.

Art.-Nr.:  1  22DFH 
DN 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
d df 260 280 310 310 330 380 430 480 530 580 630 680 730
a 415 625 833
b 365 575 783
kg 2,9 3,0 3,2 3,3 5,4 5,7 6,0 6,3 9,0 9,3 9,7 10

ø DN + 180 mm

Regenkragen, RK
VA glänzend, wird auch als Wandrosette eingesetzt, Randbreite 90 mm

Art.-Nr.: 22RK..., 25RK...VA
DN 80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
DA 150 170 200 220 250 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670
DH 330 350 380 400 430 430 450 500 550 600 650 700 750 800 850

Blendbleche BL
Die Blendbleche BL dienen der Verblendung der Rohre bei einer Dachdurchführung unter der 
Dachschrägen oder als Wandabschluss. Die Blendbleche BL enthalten keine Montagslöcher, um 
eine individuelle Anpassung zu ermöglichen. Weitere Gradzahlen auf Anfrage.
Die Blendbleche BL-H haben zusätzlich Hinterlüftungsschlitze für die Belüftung des Ringspaltes  
(falls erforderlich).
Art.-Nr.:  1  22BL, 22BL-H (mit Hinterlüftung)
DN  80 100 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
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Dacheindichtungsflansch zylindrisch 
 

 

 

 
Blendbleche BL 

 

 
Deckenführungshülse, DFH 

 
Heizraumabluft-Einrichtung, HRA 

 

 

 

DW Blendblech für Dachschräge 0-30°
VA glänzend, DN 80-200 mm, weitere Durchmesser auf Anfrage

Art.-Nr.: 22BL30VA...
DN  80 100 130 150 160 180 200
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Dacheindichtungsflansch zylindrisch 
 

 

 

 
Blendbleche BL 

 

 
Deckenführungshülse, DFH 

 
Heizraumabluft-Einrichtung, HRA 

 

 

 

DW Blendblech für Dachschräge 30-45°
VA glänzend, DN 80-200 mm, weitere Durchmesser auf Anfrage

Art.-Nr.: 22BL45VA...
DN  80 100 130 150 160 180 200
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Dacheindichtungsflansch zylindrisch 
 

 

 

 
Blendbleche BL 

 

 
Deckenführungshülse, DFH 

 
Heizraumabluft-Einrichtung, HRA 

 

 

 

DW Blendblech für Dachschräge 30-45° mit Hinterlüftung
VA glänzend, DN 80-200 mm, weitere Durchmesser auf Anfrage

Art.-Nr.: 22BL45VA...H
DN  80 100 130 150 160 180 200

18

 
Dacheindichtungsflansch zylindrisch 
 

 

 

 
Blendbleche BL 

 

 
Deckenführungshülse, DFH 

 
Heizraumabluft-Einrichtung, HRA 

 

 

 

DW Blendblech für Dachschräge 0-30° mit Hinterlüftung
VA glänzend, DN 80-200 mm, weitere Durchmesser auf Anfrage

Art.-Nr.: 22BL30VA...H
DN  80 100 130 150 160 180 200

Technische Dokumentation

 1  Trockene Betriebsweise (Unterdruck) -  2  Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Überdruck) -  
 3  Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck) - Alle Maße in mm - Technische Änderungen vorbehalten.
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 Zur Querschnittsbemessung (EN 13384-1)  zur Angebotserstellung 

ANFRAGENDER
Telefon:  _____________________

Fax:  _____________________

Anschrift:

Ansprechpartner:
Geodätische Höhe (über NN in m): 

Projektbezeichnung:

Stempel

WÄRMEERZEUGER
Hersteller/Typ:

Volllast Teillast Gebläsebrenner:  ja  nein 
Wärmeleistung: kW  Öl  Flüssiggas
Feuerungsleistung: kW  Erdgas  Kohle 
Wirkungsgrad: %

Brennstoff:

 Koks  Holz
Abgastemperatur: °C  Fugen
Abgasmassenstrom: g/s  Öffnung ins Freie
CO2 – Gehalt: %  Ringspalt (LAS) 
Verfügbarer Förderdruck: Pa

Zuluftführung:

 Sonstiges
Notwendiger Förderdruck: Pa
Abgasstutzen - ∅: mm

VERBINDUNGSLEITUNG
Gestreckte Länge: m Zugbegrenzer:  ja  nein 
Wirksame Höhe: m Kondensatentsorgung:  ja  nein 

 DW  EWR Schalldämpfer:  ja  nein 
 VLE  VLE + Bögen: ___ Stück 90° ___ Stück 45°
 Stahl 2 mm  ALU ___ Stück 30° ___ Stück 15°

System:

 FAL  Sonstiges Anzahl der Übergangsstücke: ___ Stück 
Dämmschale:  ja  nein Abmessungen:   ______ / ______ mm

SENKRECHTE ABGASANLAGE
Gestreckte Länge:   _____ m  Im Gebäude  An der Außenwand
Wirksame Höhe:  _____ m Vorhandener Schacht:  ja  nein 
Gesamte Höhe:   _____ m  Eckig: _______  x  _______ mm
Anteil im Freien (über Dach):    _____ m  Rund: ∅ _______ mm
Anteil im Kaltbereich (ungeheizter Speicher):   _____ m Wangenstärke:   _______ mm
Eintritt der Verbindungsleitung in die Senkrechte mit: Verzogen:  ja  nein 

 T-Stück 90°  T-Stück 87°  T-Stück 45° Verzug: 2 x _____° 
 Bogen 90°  Bogen 87°  Bogen 45° Erforderlicher Wandabstand:   _____ mm

Zwischenreinigung:  ja  nein Dachüberstand:    _____ cm
Zugbegrenzer:  ja  nein Dachneigung:   _____ °
Regenhaube:  ja  nein Material Dacheindeckung:

WINDDRUCK AN DER MÜNDUNG
Höhe h der Schornsteinmündung zum First: m
Horizontaler Abstand d zur Dachhaut: m
Dachneigung: °
Zuluftöffnung auf der gleichen Seite des Daches wie
der Schornstein:  ja  nein 
Küstenregion:  ja  nein 

Bitte kopieren Sie dieses Formular, damit Ihre Planungsunterlagen auch für zukünftige Projekte komplett bleiben. 

 Zur Querschnittsbemessung (EN 13384-1)  zur Angebotserstellung 

ANFRAGENDER
Telefon:  _____________________

Fax:  _____________________

Anschrift:

Ansprechpartner:
Geodätische Höhe (über NN in m): 

Projektbezeichnung:

Stempel

WÄRMEERZEUGER
Hersteller/Typ:

Volllast Teillast Gebläsebrenner:  ja  nein 
Wärmeleistung: kW  Öl  Flüssiggas
Feuerungsleistung: kW  Erdgas  Kohle 
Wirkungsgrad: %

Brennstoff:

 Koks  Holz
Abgastemperatur: °C  Fugen
Abgasmassenstrom: g/s  Öffnung ins Freie
CO2 – Gehalt: %  Ringspalt (LAS) 
Verfügbarer Förderdruck: Pa

Zuluftführung:

 Sonstiges
Notwendiger Förderdruck: Pa
Abgasstutzen - ∅: mm

VERBINDUNGSLEITUNG
Gestreckte Länge: m Zugbegrenzer:  ja  nein 
Wirksame Höhe: m Kondensatentsorgung:  ja  nein 

 DW  EWR Schalldämpfer:  ja  nein 
 VLE  VLE + Bögen: ___ Stück 90° ___ Stück 45°
 Stahl 2 mm  ALU ___ Stück 30° ___ Stück 15°

System:

 FAL  Sonstiges Anzahl der Übergangsstücke: ___ Stück 
Dämmschale:  ja  nein Abmessungen:   ______ / ______ mm

SENKRECHTE ABGASANLAGE
Gestreckte Länge:   _____ m  Im Gebäude  An der Außenwand
Wirksame Höhe:  _____ m Vorhandener Schacht:  ja  nein 
Gesamte Höhe:   _____ m  Eckig: _______  x  _______ mm
Anteil im Freien (über Dach):    _____ m  Rund: ∅ _______ mm
Anteil im Kaltbereich (ungeheizter Speicher):   _____ m Wangenstärke:   _______ mm
Eintritt der Verbindungsleitung in die Senkrechte mit: Verzogen:  ja  nein 

 T-Stück 90°  T-Stück 87°  T-Stück 45° Verzug: 2 x _____° 
 Bogen 90°  Bogen 87°  Bogen 45° Erforderlicher Wandabstand:   _____ mm

Zwischenreinigung:  ja  nein Dachüberstand:    _____ cm
Zugbegrenzer:  ja  nein Dachneigung:   _____ °
Regenhaube:  ja  nein Material Dacheindeckung:

WINDDRUCK AN DER MÜNDUNG
Höhe h der Schornsteinmündung zum First: m
Horizontaler Abstand d zur Dachhaut: m
Dachneigung: °
Zuluftöffnung auf der gleichen Seite des Daches wie
der Schornstein:  ja  nein 
Küstenregion:  ja  nein 

Bitte kopieren Sie dieses Formular, damit Ihre Planungsunterlagen auch für zukünftige Projekte komplett bleiben. 

Technische Dokumentation
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